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Dolgozza at a dokumentacio 5. fejezetét (Az alkalmazott elérhetd leg] p REERISGR

az Eurépai Bizottsag 2018/1147 VEGREHAJTASI HATAROZATA a 2010/75/EU eurépai
parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhet6 legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében torténé meghatarozasarél szolo
dokumentacioban, és annak mellékletében foglaltak figyelembe vételével. A tervezett
létesitmény elérhetd legjobb technikanak valé megfelelésének vizsgalata soran figyelembe kell
venni a tervezett tevékenységhez kapcsol6dé horizontalis BREF-ekben foglaltakat is.

Kérjiik a tisztelt Hat6sagot, hogy az alabbi kiegészit6 adatokat elfogadni sziveskedjenek.
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I. Altalanos BAT-kovetkeztetések:

1.1. Atfog6 kornyezeti teljesitmény

Technika

Leirds/Megfelel6ség

BAT 1. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében
alkalmazandé BAT olyan kornyezetkdzpontu iranyitdsi rendszer
(EMS) bevezetését és kovetését jelenti, amely az Osszes alabbi
szempontot magaban foglalja

A kornyezethasznal6 kotelezettséget vallal a kornyezetvédelmi célok eléréséért.
Olyan kornyezetvédelmi politikat folytat, amely a létesitmény kornyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja.

A kornyezethasznalé gondot fordit a munkavallalék folyamatos képzésére, és
bevonja ket a kdrnyezetvédelmi célok megvaldsitasahoz sziikséges feladatokba.
A telephelyen csak szakképzett munkavallalékat alkalmaznak.

A telepen zajlé folyamatok dokumentalasra keriilnek, ezekrél nyilvantartasokat
vezetnek.

A telepre vonatkozoan karbantartds folyamatos, lizemnapléban dokumentalt
lesz.

A kornyezethasznal6 fel van késziilve az esetleges havaria jelleg(i, a telephelyen
bekovetkezd varatlan eseményekre, balesetekre is. A telepre vonatkozdan
havaria terv és vizmindség-védelmi karelharitasi terv késziilt. A vonatkozd terv
kiterjed az esetleges balesetekbdl, katasztr6fakbol eredé szennyez6dés
meghatarozasara, lokalizalasara, védelmi intézkedések megtételére.

A kornyezethasznald a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasat
belsd utasitasokkal érik el.

A létesitménybdl szarmazo kibocsatasok mérésére megallapodas szerint a banya
monitoring rendszere alkalmas.

A komposztilasra vonatkoz6 technolégidk fejlédését nyomon kovetik, és
gazdasagossagi szamitasokat végeznek az esetleges bevezethet6ségilikkel
kapcsolatban.

Osszefoglaléan az lizemeltetés az egységes kornyezethasznalati engedélyben
szerepl6 elGirasoknak és a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyoknak
megfeleléen tervezett. A rendszer kialakitasa és lizemeltetése soran figyelembe
veszik a BAT ajanlast.

Megfelel.
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BAT 2. Az lizem atfogé kornyezeti teljesitményének javitasa
érdekében alkalmazhat6é BAT az O0sszes alabbi technika alkalmazasat

jelenti.

A hulladék paramétereinek jellemzésére és el6zetes
elfogadasara iranyulo eljarasok kidolgozasa és végrehajtasa

A hulladék atvételérol a hulladék telephelyre valo kertilése el6tt dontenek.

A beszallitas soran szemrevételezéssel ellenérzésre kertl a beszallitott hulladék
megfelel6sége. Amennyiben a hulladék nem megfeleld, abban az esetben az
atadas nem torténik meg, az engedélykérd az atvételt megtagadja.

Megfelel.

Hulladék atvételi eljarasok kidolgozasa és végrehajtasa

Amennyiben a hulladékok min&sége nem teszi lehetévé a hasznositast, gy a
hulladékot nem veszik at. Megfelel.

A hulladék nyomon kévetési és nyilvantartasi rendszerének
kidolgozasa és megvaldsitasa

A hulladék atvételekor minden tehergépjarmii szamitégépes nyilvantartasba
keriil, melyet naprakészen vezetnek. A nyilvantartasba vétel soran tételesen
feltiintetésre keriilnek az aladbbiak:

A beszallitott és a kezelésre atadott hulladék:

megnevezése,

azonosité szama,

mennyisége,

az atadas idépontja

a kezelés kdédja

A keletkezett hulladékokrol a Kft. naprakész nyilvantartast vezet, melyben
feltlintetik a hulladék fajtajat, mennyiségét (nyitdkészlet, atvett mennyiség,
keletkezett mennyiség, kezelt mennyiség, zardkészlet), esetleges kareset okat,
elharitasanak modjat.

© © O O

Minden komposztaland6 prizma prizmatdrzskonyvvel van ellatva, melynek
célja az, hogy informacidkat szolgaltasson a hasznositasi folyamatrdl - igy
kiillondsen a komposztalandé hulladékok, segédanyagok fajtairdl,
Osszetételérdl, eredetérol, mennyiségérol, az el6kezelési miiveletekrdl a
felrakas id6pontjarol, az érés folyamatarol (homérséklet, nedvességtartalom,
stb.), annak idétartamardl, a prizmabontas id6pontjarol stb. Minden prizmaval
kapcsolatos adatot valtozast rogziteni kell a szamitégépen - beleértve a
laborvizsgalati eredményeket is.

Megfelel.
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_ o o . A tevékenységet a Kft. bels6 minéségiranyitasi szabalyai szerint végezték az ISO
d. A_klmenfftl tefl]e51tmen¥ I,n}noseglranyltam rendszerének 9001 mindsitésig. Az ISO tanusitas az el6irasoknak megfelel6en évente torténik.
kidolgozasa és megvaldsitasa
Megfelel.
Hasonl6 fizikai tulajdonsagu hulladékokat fogadnak, nincs ra sziikség jelenleg.
e. A hulladékok szétvalogatasa Amennyiben sziikséges, a megfeleld eszkdzok bérlésérdl gondoskodnak.
Megfelel.
A hulladékok kompatibilitdsadnak biztositasa keverés, A teler'Jhe'lylll‘e ,er.l.‘e?o h.}llladEkOk azonos t.e(.:hnologlakb(l)l szarmaznak, igy
f. s oz anyagi mindségiik is kozel azonos, bioldgiailag bonthatdk.
elegyités elott.
Megfelel.
Z61d hulladék hasznositasakor a szétvalogatas tobb 1épcsében tervezett: rosta,
i L i L, B kézi, optikai valogatds. Szlikség esetén a megfelel6 eszkdzok beszerzéséral
g. A beérkezg szilard hulladék szétvalogatasa gondoskodni fognak.
Megfelel.

BAT 3. A vizbe torténé kibocsatasok csokkentésének eldsegitése
érdekében alkalmazandé BAT a szennyviz és a hulladékgazaramok
kimutatdsanak létrehozasat és vezetését jelenti, amely a
kérnyezetkdzpontd irdnyitérendszer keretében kell megvaldsitani. és
amely a kdvetkez6 elemeket foglalja magaba:

A kezelend6 hulladék jellemzdire és a hulladékkezelési
folyamatokra vonatkozoé informaciodk, tobbek kozott:

a) a kibocsatasok eredetét bemutaté egyszer(sitett

L. folyamatabrak;

b) a folyamatintegralt technikak és a forrasnal torténd
szennyviz-/hulladékgaz-tisztitas leirdsa, a technikak és
eljarasok teljesitményét is beleértve;

A kibocsatasok eredete a beadott dokumentaciéban bemutatasra keriilt.
Megfelel.

A szennyvizaramok jellemzdinek bemutatasa, Kkitérve
példaul a kévetkezokre:

a) az aram atlagos értékei és valtozasai, pH-érték,
hémérséklet és vezet6képesség;

b) a relevans szennyezd anyagok (pl. KOI/TOC,
nitrogénvegyiiletek, foszfor, fémek, els6bbségi
anyagok/mikroszennyezdk) atlagos koncentracioja,
terhelési értékei és ezek valtozasai;

II.

A keletkez6 kommunalis szennyvizet kiilon taroldtartalyba gy(jtik, amelynek
liritésérdl rendszeresen, sziikség szerint gondoskodnak. Az elszallitott
kommunalis szennyvizet szerz6dott megfelel6 engedéllyel rendelkez6 partner
fogadja.

A komposztalo6 feliiletre hull6, a komposztaland6 és komposztalt anyaggal
érintkez6 csapadékvizeket csurgalékvizként kezelik. A komposztalo telep
lejtése a keletkezd vizeket agyazott mederlappal burkolt arkon keresztiil
vezetik el a csurgalékviz hordalékfogé aknaba. Innen a féliaval bélelt
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c) a bioldgiai eltavolithatésagra vonatkozo6 adatok (pl. BOI,
BOI/KOI arany, Zahn-Wellens-vizsgalat, biolégiai gatlasi
potencial [pl. eleveniszap gatlasa]) (lasd: BAT 52)

medencébe csatorna vezeti be az 6sszegylilt csurgalékvizet. A csurgalékviz egy
része felhasznalasra kertil a technolégiaba (komposzt nedvesitése, komposzt
viztartalmanak bedllitasa). A technolégidban felhasznalt vizmennyiség a
komposztaland6 nyersanyag minéségétdl fligg. A megfelel6 viztartalom
biztositasa feltétele a komposztalasnak, ezért alkalmanként - sziikség szerint- a
komposztalandé anyagot nedvesiteni kell. Masik (fennmaradd) része pedig a
szerz6dott megfeleld engedéllyel rendelkez6 partner kotott megallapodas
alapjan elszallitasra kertil artalmatlanitas céljabol.

Megfelel.

A hulladékgazaramok jellemzdéinek bemutatasa,
Kitérve példaul a kovetkezokre:

a) az dram atlagos értékei és valtozasai, valamint
hémérséklete;

b) a relevans szennyezd anyagok (pl. szerves vegyiiletek,
tartésan megmaradoé szerves szennyez0 anyagok, ideértve
I11. a PCB-ket) atlagos koncentraciodja, terhelési értékei és ezek
valtozasai;

c) gyulékonysag, alsé és fels6 robbanasi hatarértékek,
reakcioképesség;

d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak
a hulladékgaz-tisztit6é rendszert vagy az lizembiztonsagot
(pl. oxigén, nitrogén, vizgdz, por).

A megfelel? feltételek biztositasa mellett (megfelel6 nedvességtartalom,
levegdztetés, C/N arany, h6mérséklet) a komposztalas soran tisztan aerob
oxidacio jon létre.

Amennyiben oxigénhidnyos bomlas zajlik le, akkor biogaz keletkezik (pl.
metan). Jelen esetben biztositott a megfelel6 levegdztetés, igy nem
beszélhetiink szamottevd gazképz6désrol.

Megfelel.

BAT 4. A hulladék tarolasdhoz kapcsolédd kornyezeti kockazat
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az aldbbi technikak
alkalmazasat jelenti:

A nyilvantartasba vételt kovet6en a hulladékot az el6készitd térre szallitjak és a
kezelés megkezdéséig itt taroljak ideiglenesen. A hulladék mozgatasakor
alapvetd torekvés, hogy minél kevesebbszer, csak sziikséges esetekben keriiljon

& Optimalis tarolsi helyszin ra sor. A tarolas helyszine lakott teriilettdl, vizfolyastol megfelel$ tavolsagra lett
kialakitva.
Megfelel.

b. Megfeleld tarolasi kapacitas Megfelel.
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C. A taroléhelyek biztonsagos lizemeltetése

A tarolbhely kialakitasa a tlizbiztonsagi, kornyezetvédelmi szempontoknak

Ve

jelolése meg fog felelni a munkavédelmi el6irasoknak.
Megfelel.

A csomagolt veszélyes hulladék elkiilonitett tarolasa és
kezelése

A tevékenység sordn nem torténik veszélyes hulladék feldolgozas.

GEOSOL Kft. tevékenysége soran veszélyes hulladék kizarélag a gépek
karbantartasabdl ad6dik. A tarsasag hasznalataban 1évé bérelt gépek
karbantartasaért, ezaltal a karbantartasbdl keletkez6 veszélyes hulladék
megfeleld, zarhat6 cimkével ellatott tarolé edényzet fog rendelkezésre allni,
melyet a megfelel6 engedéllyel rendelkezd szakcégnek adnak at. Az edényzetet
karmenté talcan helyezik el.

Megfelel.

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szallitasahoz kapcsol6dé kornyezeti
kockazat csokkentése érdekében alkalmazand6d BAT a kezelési és
szallitasi eljarasok kidolgozasat és végrehajtasat jelenti.

A hulladék kezelését és szallitasat hozzaért6 személyzet
végzi.

A nyilvantartasba vételt kovetden a hulladékot az el6készitd térre szallitjak és a
kezelés megkezdéséig itt taroljak ideiglenesen. A hulladék mozgatasakor
alapvet6 torekvés, hogy minél kevesebbszer, csak sziikséges esetekben keriiljon
ra sor. A tarolas helyszine lakott teriilettdl, vizfolyastol megfelel6 tavolsagra lett
kialakitva.

Megfelel.

A hulladék kezelését és szallitasat megfelel6en
dokumentaljak, értékelik a teljesités el6tt és ellendrzik a
teljesités utan

A hulladék dokumentalasa az korabbiakban ismertetett médon torténik.
Megfelel.

Intézkedéseket vezetnek be a véletlen kiomlés
megel6zésére, észlelésére és a karenyhitésre

Az intézkedések az elfogadott havaria tervben vannak részletezve.
Megfelel.

Hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor
ovintézkedéseket tesznek

A Kkezelt hulladékok tipusab6l addéddéan nem sziikséges Ovintézkedés
végrehajtasa.
Megfelel.




1.2. Ellendorzés
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BAT 6. A szennyvizaramok kimutatdsaban meghatdrozott vizbe
torténd kibocsatasok (lasd: BAT 3) vonatkozasaban alkalmazandoé
BAT a folyamat fé6bb paramétereinek (pl. szennyvizaram, pH-érték,
hémérséklet, vezet6képesség, BOI) a kulcsfontossagi helyeken (pl. az
el6kezelés bemeneti és/vagy kimeneti pontjan, az utolsé kezelés
belépési helyén, valamint azon a ponton, ahol a kibocsatas elhagyja a
létesitményt) torténd ellendrzését jelenti.

Nem relevans.
A tevékenységnek vizekbe torténd kibocsatasa nincs.

BAT 7. Az elérhet6 legjobb technika a vizbe torténd kibocsatasok EN-
szabvanyoknak megfelel6 ellen6rzése legalabb az alabbi
gyakorisaggal. Amennyiben nem 4all rendelkezésre EN-szabvany, az
elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi
szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbdl ezzel
egyenértékli mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Nem relevans.
A tevékenységnek vizekbe torténd kibocsatasa nincs.

BAT 8. Az elérhetd legjobb technika a leveg6be torténd irdnyitott
kibocsatasok EN szabvanyoknak megfelelé ellen6rzése legalabb az
alabbi gyakorisdggal. Amennyiben nem 4all rendelkezésre EN-
szabvany, az elérhet6 legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkozi szabvanyok alkalmazdsa, amelyek tudomanyos
szempontbdl ezzel egyenértéki mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

Evente EN 13725 Levegémindség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus

olfaktometriaval szabvany szerinti olfaktometrids mérésekkel javasolt
ellendrizni a szagkibocsatast.

Megfelel.

BAT 9. Az elérhetd legjobb technika a szerves vegyiiletek elhasznalt
oldészerek  regeneralasakor a levegbbe  torténd  diffaz
kibocsatasainak, a tartésan megmaradd szerves szennyez6 anyagokat
tartalmazé berendezések olddszerekkel torténd
szennyez6désmentesitésének, valamint az oldoszerek flitértékiik
hasznositasanak céljaval torténd fizikai-kémiai kezelésének legalabb

évente egyszer, az alabbi technikdk egyikének vagy azok

V4

Nem relevans.
Komposztalas soran nem torténik elhasznalt olddszerek regeneralasa.

BAT 10. Az elérhetd legjobb technika a biizkibocsatas id6szakos
ellendrzése.

Evente EN 13725 LevegéminGség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus

olfaktometriaval szabvany szerinti olfaktometrids mérésekkel javasolt

ellendrizni a szagkibocsatast.
Megfelel.
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BAT 11. Az elérhet6 legjobb technika a viz, energia és nyersanyagok
éves fogyasztasanak, valamint a maradékanyagok és szennyviz éves
termelésének legaldbb évente egyszer végrehajtott ellendrzése.

Az alkalmazott gépek a hulladékok megfelel6 anyagosszetételli és

szemcseméretli el6készitését segitik eld. Figyelembe véve azt, hogy a nem

feldolgozott hulladék egyébként hulladéklerakéba keriilne, mig a feldolgozott

hulladék jelent6s része tovabb hasznosul, a 1étesitmény megfelel a BAT-nak,

mivel:

¢ a hulladék komposztként hasznositasra keriil (tehat nem sziikséges a
természet erdforrdsait kihaszndlni), egy egységnyi termék eldallitasahoz
kevesebb energidra van sziikség ezaltal, mint "4j" nyersanyagokbdl torténd
el6allitas esetében

¢ csakaz a hulladékmennyiség kertil lerakasra, amely a tovabbiakban mar nem
hasznosithat6

A technoldgiaban felhasznalt vizmennyiség a komposztalandé nyersanyag

mindségét6l flige. A megfelel6 viztartalom biztositdsa feltétele a

komposztaladsnak, ezért alkalmanként - sziikség szerint- a komposztalando

anyagot nedvesiteni kell. Tapasztalati adatok alapjan erre a keletkezd

csurgalékviz elegendé.

Megfelel.

1.3. Levegdbe torténd kibocsatasok

Technika
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BAT 12. A bfizkibocsatas megel6zése vagy - amennyiben ez nem
kivitelezhet6 - csokkentése érdekében alkalmazandé BAT egy
szagkezelési terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres
feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer
részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét.

Intézkedéseket és hataridoket el6ir6 szabalyzat

e

Az érlelési folyamat soran a komposzt nem szaraz, porszeri allapotd, amely
diffaz 1égszennyezést okozhatna, igy az érlelt komposzt/késztermék kiporzasa
csekély mértékben varhaté.

A megfelel? feltételek biztositasa mellett (megfelel6 nedvességtartalom,
levegdztetés, C/N arany, hdmérséklet) a komposztalds soran tisztan aerob
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oxidacié jon létre. Amennyiben oxigénhianyos bomlas zajlik le, akkor biogaz
keletkezik (pl. metan). Jelen esetben biztositott a megfeleld leveg6ztetés, igy
nem beszélhetlink szamottevd gazképzddésrdl, blizhatasrol.

Az intenziv érlelési szakasz utan, az utdérlelési szakaszban a technol6giabdl
eredd blizhatds miniméalisnak mondhaté.

Megfelel.

A bliz BAT10 szerinti ellen6rzésének lefolytatasara
vonatkoz6 szabalyzat

Evente EN 13725 Levegémindség. A szagkoncentracié meghatarozasa dinamikus
olfaktometriaval szabvany szerinti olfaktometrias mérésekkel javasolt
ellendrizni a szagkibocsatast.

Megfelel.

Lakossaggal folyamatos kapcsolattartds javasolt. A panaszkezelést a MIR
Az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre, pl. szabélyozza
panaszokra adand6 valaszok szabalyzata Megfelel '

Blizmegel6zési és -csokkentési program a forras(ok)
azonositasara, a forrasok kibocsatasi intenzitasanak
jellemzésére, valamint a megel6zést és/vagy csokkentést
szolgalo intézkedések végrehajtasara

A megfelel6 feltételek biztositasa mellett (megfelel6 nedvességtartalom,
levegbztetés, C/N arany, hémérséklet) a komposztalas sordn tisztdn aerob
oxidacio jon 1étre. Ezt figyelembe véve kijelenthetd, hogy a tevékenységbdl adodd
esetleges bilizhatas nem szamottevd a kérnyez6 telepiilések szempontjabdl, igy
nem tartunk sziikségesnek tovabbi intézkedések végrehajtasat.

Megfelel.

BAT 13. A biizkibocsatas megel6zése vagy - amennyiben ez nem
kivitelezhetd - csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT az alabbi

Ve

magaban.
. Az s e N g A technoloégiai fegyelem betartasaval elérhetd.
a A tart6zkodasi id6 minimalizalasa & &y
Megfelel.
P (o (2 Nem relevans.
b Kémiai kezelés végrehajtasa . ,, o
Nem jellemz6 a technolégiara.
L o Nem relevans.
c Az aerob tisztitas optimalizalasa

Nem jellemzd a technolégiara.

BAT 14. A levegbbe torténd diffiz kibocsatas, kiilonosen a por,
szerves vegyiiletek és bliz kibocsatasanak megel6zése vagy -
amennyiben ez nem Kkivitelezhet6 - csokkentése érdekében




Technika

Leirds/Megfelel6ség

VA

hasznalatat foglalja magaban.

A potencialis diffiz kibocsatasi forrasok szamanak
minimalizalasa

A tevékenységhez kothet6en 1 db diffiz forras létesiil a telephelyen: a
komposztalé tér. A beérkezett hulladék természetes nedvességet tartalmaz, igy
az nem szaraz allapotd. Ennek megfelel6en a hulladék el6kezelése (apritasa,
elegyitése) soran kiporzassal nem kell szamolni.

A tevékenység soran kiporzas az utdérleld tér esetében jelentkezhet, melynek
kozvetlen hatasteriilete szamitasaink alapjan a telephelyen alakul ki. A diffaz
légszennyez6 forras altal a kdrnyezetbe emittalt szallopor (PM10) hatasteriilete
nem érint lakott tertileteket, illetve védend 1étesitményeket.

Megfelel.

b Szivargasallé berendezések kivalasztasa és hasznalata

Nem relevans.
A technolégia soran nem torténik folyékony hulladék feldolgozasa.

c A korrézié gatlasa

Nem relevans.

A diffaz kibocsatasok megfékezése, 6sszegyiijtése és
kezelése.

A komposztalé tér, mint diffaz forras kdrnyezetre valé hatasai a korabbiakban,
valamint a dokumenticiéban bemutatasra keriiltek. A hatasteriilet nem érint
védendo épiiletet. A tevékenységhez kotheté mas diffuz légszennyezd forras
nincs, valamint a meglévo sem éri el a hatarértéket, igy beavatkozast nem tartunk
sziikségesnek.

Megfelel.

e Parisitas

A kozlekedési utvonalalak locsolasa sziikség szerint torténik.
Megfelel.

f Karbantartas

Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa biztositott.
Megfelel.

g Hulladékkezeld- és tarolo tertiletek tisztitasa

A hulladékkezel6 és tarolo teriiletek tisztitasat rendszeresen elvégzik.
Megfelel.

h Szivargasészlel6 és -javitd program

Nem relevans.

BAT 15. A faklyazas esetében az elérhet6 legjobb technikat az jelenti,
ha a faklyazast csak biztonsagi okokbdl indokolt esetekben, és nem
rutinszeri lizemi feltételek (pl. belizemelés, ledllitas) esetén végzik,
mindkét aldbbi technika alkalmazasaval.

Nem relevans.
A komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolodik faklyazas.
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Technika

Leirds/Megfelel6ség

BAT 16. Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a faklyak
leveg6be  torténd  kibocsatasainak  csokkentése  érdekében
alkalmazandé BAT mindkét aldbbi technikdnak az alkalmazasat
jelenti.

Nem relevans.
A komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolddik faklyazas.

1.4. Zaj és rezgés

alkalmazandé BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv kidolgozasat,
végrehajtdsat és  rendszeres  felllvizsgalatdit jelenti a
kérnyezetkdzpontd iranyitasi rendszer (1asd: BAT 1) részeként, amely
magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

I a megfeleld intézkedéseket és hataridéket el6ird
] szabalyzat;

1. a zaj és a rezgés ellendrzésére szolgald szabalyzat;

n az azonositott, zajjal és rezgéssel kapcsolatos eseményekre,
] pl. panaszokra adandé valaszok szabalyzata;

zaj- és rezgéscsokkentési program a forras(ok) azonositasa,
a zajnak és rezgésnek valo kitettség mérése/becslése, a
forrasok hozzajarulasanak jellemzése, valamint a megel6z6
és/vagy csokkentd intézkedések végrehajtdsa érdekében.

IV.

Technika Leirds/Megfelel6ség
BAT 17. A zaj és rezgés kibocsatdsdnak megel6zése vagy -
amennyiben ez nem Kivitelezhetd6 - csokkentése érdekében

Zajvédelmi szempontbdl nem indokolt kezelési terv kidolgozasa, a zajforrasok
szama és miikodési ideje, valamint a lakott tertlettdl valé megfelel6 tavolsag
nem indokolja annak kidolgozasat.

Az alkalmazhat6sag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben az érzékeny
teriileteken zaj- illetve rezgésartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.
Nem relevans.

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsatas megel6zése vagy - amennyiben ez
nem Kkivitelezheté - csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az
alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak hasznalatat foglalja
magdaban.

a. A berendezések és épiiletek megfeleld elhelyezése

A telephely teriilete Biikkabrany kiilteriiletén a varostdl DK-re, dltalanos
mez6gazdasagi (Ma) 6vezetben, a lakdovezet hataratol kb. 1300 m-re fekszik. A
teriilet E-i része Kb banyaszati besorolasu kiilteriilettel hataros a tobbi oldalrél
altalanos mez6gazdasagi (Ma) besorolasu teriilet talalhato. A tervezett
tevékenységre vonatkozo szamitasok alapjan az iizemelési id6szakban
zajvédelmi szempontud hatastertileten beliil nincsenek zajt6l védendo épiiletek.
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Technika

Leirds/Megfelel6ség

Mivel a tevékenységbdl ad6do zajterhelés csekély mértékd, igy nem tartunk
szlikségesnek beavatkoz6 intézkedések végrehajtasat.
Megfelel.

A berendezések karbantartasa folyamatos. A hulladék mozgatasakor alapvetd
torekvés, hogy minél kevesebbszer keriiljon ra sor. A zajos tevékenységek

b Operativ intézkedések végzése nappali id6szakban torténik.
Megfelel.
C. Alacsony zajszint(i berendezések Megfelel.

Zaj és rezgéscsokkentd berendezések

Nem relevans.

e. Zajcsokkentés

A miikodés zajterhelés megfelel a hatarértékeknek.

1.5. Vizbe torténo kibocsatasok

Technika

Leiras/Megfelel6ség

BAT 19. A vizfogyasztds optimalizdldsa, a szennyviztermelés
csokkentése és a talajba, vizbe torténd kibocsatas megel6zése vagy -
amennyiben ez nem kivitelezhet§6 - csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT az alabbi technikak megfelel6 kombinacidjanak
haszndlatat foglalja magaban.

a. Vizgazdalkodas Megfelel.
Szennyezett csapadékvizeket csurgalékviz gytijté medencében gyftijtik, melyet
b. Viz visszaforgatasa felhasznalnak a technolégidhoz.
Megfelel.
A hulladéktarolé hely az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények
. ) o kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairdl sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm.
C. Folyadékot at nem ereszto feliilet P ) PP
rendelet elbirasai szerint alakitjak ki.
Megfelel.
d Tarté}lycl)k,,edén}llek.tlile)lyésér}/ak és megrongélédésénak Megfelel.
veszélyét és hatasait csokkent6 technikak
. A hulladéktérol6 és -kezel§ teriiletek tetdszerkezettel valo | A magyar szabalyozasoknak és a BAT kovetelményeinek megfelelve a
' ellatasa hulladéktarolashoz nem sziikséges a tet6 kialakitasa.
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Technika Leirds/Megfelel6ség
Megfelel.
. e A tevékenység soran keletkez csurgalékviz kiillon medencében gylik.
f. Vizaramok elkiilonitése Megfelel.
g. Megfelel6 elvezetd infrastruktira Megfelet.

Szivargasok észlelését és javitasat lehet6vé tevd tervezési

A telephely karbantartasa a karbantartasi utasitasok alapjan torténik. A

h. X e gz rendszer ellendrzése folyamatos.
és karbantartasi el6irasok y
Megfelel.
i Megfelel6 tarolasi pufferkapacitas Nem relevans.

BAT 20. A vizbe tortén6 kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazhato elerheto legjobb technlka a szennywz alabbi technikak

s sz

Nem relevans.
A tevékenységnek vizekbe torténd kibocsatasa nincs.

1.6. A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl szarmazo kibocsatas

Technika

Megfelel§ség

BAT 21. A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl eredd kornyezeti
hatasok megel6zése vagy csokkentése érdekében alkalmazandé BAT
az alabbi technikak balesetkezelési terv keretében torténd
alkalmazasat jelenti (1asd:BAT 1).

A telephely teriilete zart, keritéssel koriilvett. A telephelyre csak és kizarolag
azon dolgozok 1éphetnek be, akik a telephelyre belépési engedéllyel
rendelkeznek. Uzemi Karelharitasi Terv szerint. A dolgozdk évente és sziikség

a Védelmi intezkedések esetén munkavédelmi oktatasban részesiilnek, melyet oktatasi napléban
vezetnek.
Megfelel.
A havariabdl eredd varatlan kibocsatasok az tizemi karelharitasi terv részét
b. A vétlen eseményekbdl szarmazo kibocsatasok kezelése keépezo miveleti tervben kertiilnek részletezésre.

Megfelel.

Varatlan események nyilvantartasara és értékelésére
hasznalt rendszer

Az esetlegesen bekovetkez6 karesemények dokumentalasara karelharitasi
napléban kertil sor.
Megfelel.
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1.7. Az anyagfelhasznalas hatékonysaga

Technika

Megfelelség

BAT 22. Az anyagok hatékony felhasznalasa érdekében
alkalmazandé BAT az anyagok hulladékkal val6 helyettesitését
jelenti.

A technolégidban hulladékokat hasznositanak, igy a hasznositott anyagok
termékként Ujra korforgasba kertilnek, rekultivacios keverékként torténd
felhasznalasa pedig rossz mindségi altalajok javitasara is alkalmas.
Megfelel.

1.8. Hatékony energiafelhasznalas

Technika

Megfeleldség

BAT 23. A hatékony energiafelhasznalas céljabdl alkalmazand6 BAT
az alabbi két technika egyiittes alkalmazasa.

a. Energiahatékonysagi terv

Villamos energian kiviil egyéb energiatipust (pl.: gdz) nem hasznalnak a
telephelyen. Az alkalmazott berendezések a korszerii energia-fogyasztasi
kovetelményeknek megfelelnek.

A technolégia energiaigényét a benyujtott dokumentacioban bemutattuk. Az
energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert 6sszességében vizsgalva
megallapithatjuk, hogy a komposztald telep és az onnan kikeriil6 komposzt
termék energiahatékony megoldast nyujtanak a sok helyen alkalmazott
(lerakassal torténé artalmatlanitas) rendszerrel szemben.

Megfelel.

b. Energiamérleg-kimutatas

A tevékenység végzése soran a tevékenység energiahasznalatat (vizhasznalat,
villamos energia fogyasztas) folyamatosan rogzitik, értékelik. A felhasznalt
energia mennyiségét osszevetik a vizsgalt id6szakban végzett tevékenység
volumenével.

Megfelel.
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1.9 Csomagolas djrafelhasznalasa

Technika

Megfelelség

BAT 24. Az artalmatlanitasra tovabbitott hulladék mennyiségének
csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT a csomagoldanyag
ujrafelhasznalasanak a maradékanyag-kezelési terv keretében
torténd maximalizalasa (l1asd: BAT 1).

Nem relevans.

3. A HULLADEK BIOLOGIAI KEZELESERE VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK

3.1. A hulladék biolégiai kezelésére vonatkozo altalanos BAT-kovetkeztetések

3.1.1. Atfog6 kornyezeti teljesitmény

Technika

Megfeleldség

BAT 33. A blizkibocsatasok csokkentése és az atfogd kornyezeti
teljesitmény novelése érdekében alkalmazandé BAT a bemend

Hulladék hasznositasakor a szétvalogatas tobb 1épcs6ben tervezett: rosta, kézi,
optikai valogatas.

hulladék szétvalogatasa. Megfelel.
3.1.2. Levegdbe torténd kibocsatasok
Technika Megfelel6ség

BAT 34. A por, szerves vegyiiletek és biizos vegyiiletek (pl. H2S, NH3)
leveg6be torténd irdanyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében
alkalmazhat6 BAT az alabbi technikdk egyikének vagy
kombinaciéjanak alkalmazasa.

A megfelel6 feltételek biztositdsa mellett (megfelel6 nedvességtartalom,
levegbztetés, C/N arany, hémérséklet) a komposztalds soran tisztan aerob

a. Adszorpcié oxidacid jon 1étre. Ezt figyelembe véve kijelenthetd, hogy a tevékenységbdl ad6dé
esetleges biizhatas nem szamottevd a kornyezo telepiilések szempontjabdl.
Megfelel.

b. Bioszliré Nem relevans.

C. Szovetbetétes sziird Nem relevans.
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Technika

Megfelelség

BAT 34. A por, szerves vegyliletek és biizos vegyiiletek (pl. H2S, NH3)
leveg6be torténd irdnyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében
alkalmazhat6 BAT az alabbi technikadk egyikének vagy
kombinaciéjanak alkalmazasa.

d.

Termikus oxidacié

Nem relevans.

e.

Nedves mosas

Nem relevans.

3.1.3. Vizbe torténo kibocsatasok és vizfelhasznalas

Technika

MegfelelGség

BAT 35. A keletkezett szennyviz mennyiségének csokkentése és a
vizfelhasznalas csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT az alabbi
technikak alkalmazasat jelenti.

Vizaramok elkiilonitése

s sz

elhelyezett 1 db medencébe gyiilik.
Megfelel.

Viz visszaforgatasa

Az 6sszegylijtott csurgalékviz. felhasznalasra keriil a komposzt megfelel6
nedvességtartalmanak beallitasakor. A fennmaradd (tobblet) csurgalékviz
mennyiség szerz6dott partnerrel kotott megallapodas alapjan elszallitasra
kertl.

Megfelel.

Csurgalékviz képz6désének minimalizalasa

A komposztaland6 hulladék nedvességtartalmanak csokkentése negativ hatast
gyakorolhat a komposztalasi folyamatra, majd a kész komposzt minéségére
egyarant. A komposztalas soran a tulzott vizhasznalat a rohadast segiti elg,
ezért ezt is keriilni kell.

Megfelel.
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3.2. A hulladék aerob kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések

3.2.1. Atfog6 kornyezeti teljesitmény

Technika

Leirds/Megfelel6ség

BAT 36. A leveg6be jutd kibocsatadsok csokkentése és az atfogd
kornyezeti teljesitmény novelése érdekében alkalmazandé BAT a
hulladékok és folyamatok f6bb paramétereinek nyomon kovetését
és/vagy szabalyozasat jelenti.

a bemeno hulladék tulajdonsagai (pl. szén-nitrogén arany,
részecskeméret)

Az optimalis C/N-arany 30:1-hez. A tdl magas C/N-ardny arra utal, hogy a
nehezen boml6 anyagok részaranya van tulsulyban, az alacsony arany pedig azt
jelzi, hogy a konnyen bomlé alkotok vannak tébbségben. Fontos tényez6 még a
komposztaland6 anyagtdmeg viztartalma, ugyanis a komposztalast megel6z6en
az apriték feliiletén kialakul6é vizfilmben elhelyezked6 mikroorganizmusok
aerob koriilmények kozott extracellularis enzimekkel bontjak le, illetve alakitjak
at a szerves anyagokat. Az idedlis nedvességtartalom als6 hatara 30-40 m/m%,
fels6 hatara 60-65 m/m%.

hémérséklet és nedvességtartalom a prizma kiillonb6z6
pontjain

Minden komposztalandé prizma prizmatorzskonyvvel lesz ellatva, melynek célja
az, hogy informacidkat szolgaltasson a hasznositasi folyamatrol - igy kiilonosen
a komposztalandé hulladékok, segédanyagok fajtairdl, osszetételérdl, eredetérd],
mennyiségérdl, az elékezelési miiveletekrdl a felrakds id6pontjarél, az érés
folyamatardl (hémérséklet, nedvességtartalom, stb.), annak id6tartamaroél, a
prizmabontas idépontjarél stb. Minden prizmaval kapcsolatos adatvaltozas
rogzitésre keriil a szamitégépen - beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.

a prizma leveg6ztetése

A prizma felrakdsa utdn a leveg6ztetés iranyitasahoz sziikséges homérséklet
mérd szondakat helyeznek el. A h6mérsékletmérd szondat merdlegesen helyezik
az anyagba. Fontos, hogy a prizmak elinditdsa el6tt a hémérsékletmérd
szondakat minden egyes alkalommal kalibralni kell. A szondak helyzetét az érés
folyaman bekdvetkezd térfogatcsokkenés miatt rendszeresen ellendrizni és
igazitani kell a prizmaban.

A komposztalandé anyagkeverék darabos, fellazitott szerkezete biztositja az
aerob viszonyok fenntarthatésagat, a folyamat megfelelé levegéellatasat. A
levegbztetés alapveté fontossagii a szerves hulladékok gyors, szagmentes
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Technika

Leirds/Megfelel6ség

lebontasahoz, hasznositdsahoz. A kb. 6-8 hetes érési id6tartam alatt a forgatas
elrendelése a hémérsékleti hatarértékek alapjan miikodik. A prizmdak atforgatasa
havonta 2x tervezett.

a prizma porozitidsa, magassaga és szélessége

A homogenizalt hulladékot homlokrakodd segitségével komposztald feliiletre
helyezik az itt kialakitott leveg6ztet rendszerre, ahol prizmakba rendezik és
intenziv levegdztetéssel megkezddédik a hulladékok komposztalasa. Az prizma
magassaga 1,2 -1,8 -3 m, a szélessége altaldban minimalisan a magassag
kétszerese. A prizmak felépitése - levegdztetése -és elbontdsa koriilbeliil 6-8
hetes tartézkodast jelent, ami idedlis a higienizaciés folyamatok
végbemeneteléhez.

3.2.2. Levegdbe torténd biiz- és diffuz kibocsatasok

Technika

Megfelel§ség

BAT 37. A szabadtéri kezelési miiveletekbdl szarmaz6 por, biiz és
bioaeroszolok levegébe iranyul6 diffiiz kibocsatasainak csokkentése
érdekében alkalmazand6 BAT az alabbi technikak koziil az egyik
vagy mindkettd alkalmazasa.

A komposztalo telepen a hulladék el6kezelése és az intenziv érési szakasz soran
kiporzassal nem kell szamolni, a hulladékok természetes nedvességtartalma,
illetve az igény szerinti nedvesités miatt. A komposztalas sordn a rendszerbdl

a. Féligatereszt6 membranburkolatok hasznalata « P TSR e .
els6sorban a szén-dioxid és vizg6z tavozik, egyéb gazok, g6zok nem
keletkeznek.
Megfelel.
A prizmak kialakitasakor, illetve a rostalas végrehajtasakor figyelembe veszik
az id6jarasi feltételeket és el6rejelzéseket, mivel ilyenkor az id§jarasi

b. A miiveleteket az id6jarasi kortilményekhez igazitjak koriulmények miatt a kibocsatas konnyebben elterjedhetne, mint szélcsendes

id6ben.
Megfelel.
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az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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