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Jelen osszefoglald lényegét tekintve az ,,Osszevont kérnyezeti
hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacio a BorsodChem Zrt. IV. telepén tervezett hidrogén
¢és szénmonoxid gyarto iizemének kornyezetvédelmi engedélyezési
eljarasahoz. HyCO IV” cimil zarddokumentacid roviditett valtozata.
Az Osszefoglalot a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sZ010
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 21. § (1) bekezdésben eldirt tartalmi
kovetelmeényeknek megfeleloen allitottuk Ossze. A tevékenység
részletes ismertetését a  hivatkozott zardodokumentacio
tartalmazza.



1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (a tovabbiakban BorsodChem) Kazincbarcika térségének legnagyobb
termeld vallalata mind az arbevételt, mind a foglalkoztatottak szamat tekintve. FO
tevékenysége a milanyag alapanyaggyartds, a poliuretdnok alapanyagainak, nevezetesen az
MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek és (toluilén-diizocindt) a gyartésa,
valamint a PVC gyartas. A jelenleg is gyartott termékek kozott a PVC a legrégibb, €és sokaig
ez volt a vegyi lizem vezetd terméke. 2002-t6] azonban az izociandtok (MDI és TDI) kertiltek
tulsulyba mind az arbevétel, mind a nyereség terén. Mara a BorsodChem Europa egyik vezetd
izocianat gyartdja, mindekozben a kdzép- és kelet-eurdpai régio egyetlen MDI gyartoja is.

1. kép
A HyCO IV beruhazasra kiszemelt tertilet a BorsodChem IV. telepén.

A kép 2021 marciusaban a V. telepet hossziranyban kettészeld cséhidrol késziilt. A cséhid egyik
oldalara a HPM/TPU és az MNB/anilin Gzemek terilete esik, a masik, a 26-os ut felé es6 részre pedig
a tervezett HyCO |V és a mar épllé ASU-2.

A IV. telep épitési munkalatai 2018 marciusaban kezdddtek. Jelenleg a HPM/TPU lzem a beinditas
kiiszobén all, az MNB/anilin Gizem épitési munkalatai is elérehaladott allapotban vannak.

A HyCO beruhazas tertiletét jelenleg a kivitelez6k hasznaljak épitési felvonulasi teriletnek.

A HyCO beruhazasi terllet a felvonulasi teriilet teljes szélességében a kép balszélétdl a fehér szini
felvonulasi sator utani részig tart, nagyjabol az azon a részen allé teherautd végeig. A képet jobboldalt
lezard épllet mar az ASU-2 lGizemhez tartozik. Mogotte a IV. telepet és a meglévé I-1ll. telepet
Osszekotd cséhid halad. A cs6hid részben takart szakasza alatt fut a 26-os féut, €s a Miskolc-Banréve
(Ozd) vasutvonal. A balra-kdzépen 1évé épiilet a IV. telepi villamos eloszté (S4).

A kép jobboldalan 1évé arok szélein vakuum kutas aktiv vizvédelemmel eszkozei latszanak. Ezzel
készitik el6 a nagyatmérdjii (DN1200-1400) foldalatti h(tévizvezeték épitési munkait. A vezeték a
talajvizszint hataron fog haladni, ezért folyik az épitést megel6z8 viztelenités. Felette gyari Ut lesz

A BorsodChem izocianat ipari pozicioi tovabb erdsddtek azaltal, hogy a kinai Wanhua
Csoport 2011. februar 01-t8l megszerezte a vallalat tobbségi tulajdonat. A BorsodChem

s

globalis tarsasdgga alakult at — 1étrejott a vilag harmadik legnagyobb izocianat gyartoja.
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A BorsodChem egyik f6 terméke, az MDI iranti kereslet toretlen, annak visszaesése nem
prognosztizalhato. S6t, magaban a BorsodChem is épiil egy olyan 1j {izem (HPM Uzem), ahol
az egyik meghataroz6 alapanyag a stabilan j6 mindségi MDI. Az MDI meghatarozo
alapanyaga az anilin. A jelenlegi méretli MDI gyartast teljes egészében beszallitott anilinre
alapozni kockézatos. A beszerzési €s beszallitasi bizonytalansagok hatasainak csokkentésére a
BorsodChem uj, IV. telepén nagy erdvel folyik egy MNB/anilin gyartd lizem megépitése.

Az anilin ipari mennyiségben valo eldallitasakor a benzol nitralasdval nyerhetd mono-nitro-
benzolbol (MNB) indulnak ki. A nitrobenzolbél (MNB) katalitikus hidrogénezéssel
allitjak elé az anilint. A teljes, a benzol alapanyagbél kiindulé gyartasi folyamat fogjak
megvalésitani [74]. A BO-08/KT/3027-36/2019. szamu egységes kornyezethasznalati
200 kt/év anilin gyartasara vonatkozik. Az MNB/anilin iizem épitése folyamatban van.

2. A HyCO IV beruhazas megvalositasanak célja

Az anilingyartas megvaldsitasa — az MNB hidrogénezése — viszont sziikségessé teszi a
telephelyi hidrogén gyartasi kapacitadsnak a jelentdés megnovelését. A hidrogén eldallitasa ipari
mennyiségben a vildgon 95%-ban fosszilis tiizeldanyagokbol torténik. A legelterjedtebb a
foldgaz gbzreformaldsa (vizgdzds atalakitasa). A foldgdz goézreformeres bontasakor
ugynevezett szintézisgaz képzdodik, amely H,, CO és CO, keveréke, tehat az eljarasban a
hidrogén ¢és a szénmonoxid ikertermékként képzodik. A BorsodChem gyartasi
struktiurajaban mind a hidrogén, mind a szénmonoxid nélkiilozhetetlen alapanyag.

A BorsodChem telephelyén mar van harom foldgaz atalakitassal miikodo iizem, a tervezett
HyCO 1V lesz a negyedik ilyen létesitmény. A HyCO a hidrogén (Hydrogen) angol
megnevezEésébol €s a szénmonoxid kémiai jelébdl (CO) alkotott mozaikszo.

A HyCO IV Uzem épitése tigynevezett barnamezos (1-2. dbra, 1. kép) beruhazas lesz,
mialtal egy hosszu évek ota hasznalaton kiviili teriilet rekultivacidja is megtorténik. Ez
egy fontos, oOsszetett hatasi kornyezetvédelmi cél. Az lizemet (gyarat) a 26-os ut
gyarteleppel szemkozti oldalan, az 0j IV. telep teriiletén épitik meg. A beruhdzasi teriiletet a
BorsodChem mar évekkel ezeldtt megvasarolta. Nyilvan tudatosan vasarolta fel a
szomszédsagaban 1évd ingatlanokat, hisz nem engedhette meg, hogy beszoruljon egy adott
tertiletre. A HPM projekt (TPU gyartas) megvaldsitaskor valt nyilvanossa az a ,,torténelmi”
dontés, hogy a BorsodChem Kkilép a tobb mint 70 éves multra visszatekintd, meglévé
gyartelepérol. A 1V. telep kialakitasa folyamatban van.

3. A tervezett beruhazas alternativai
3.1. Termék alternativa

Termék alternativa esetiinkben nincs. A hidrogén és a szénmonoxid tobb gyartelepi
technoldgidban alapanyag, de a HyCO IV iizemmel kapcsolatban elsdsorban a tervezett
beruhazassal szomszédos, mar €épiil6 MNB/anilin gyartas hidrogén sziikségletének kielégitését
kell megemlitentink.

3.2. Technolégiai alternativa
A hidrogén és szénmonoxid eldallitasra vildgviszonylatban a legelterjedtebb a foldgaz

gézreformdldsa. A foldgdz azért preferdlt kiindulasi anyag, mert nagyon magas a
hidrogéntartalma, ¢és a legalacsonyabb a gyartas energiaigénye, a tékeigénye és mukodési



koltsége. Raadasul a f6ldgdz katalizdtorméregként mitkddo szennyezdanyag tartalma, kiilonds
tekintettel a kén- és halogéntartalmii vegyiiletekre, illetve a fémekre, alacsony.
Kornyezetvédelmi szempontbdl is a foldgaz a legelonyosebb alapanyag. A telephelyre
csOvezetéken beszallithatd. Foldgdz alapanyag esetén Osszehasonlithatatlanul kevesebb
maradékanyag keletkezik, mint a szénalapu gyartaskor. Esetiinkben a folgaz gozreformeres
eljarasnak realis alternativaja nincs.

3.3. A telepitési hely szerinti alternativa

A telepités helyének kivalasztasanal kétségteleniil alapvetd szempont volt, hogy a HyCO IV
iizemet a BorsodChem tulajdondban allé teriileten épitsék meg, és gy, hogy a lehetd
legnagyobb mértékben kihasznalhatoak legyenek a meglévd és a majdani infrastrukturalis és
technoldgiai kapcsolatok. Az, hogy a hidrogént alapvetéen az MNB/anilin lizem szamara
termelik, elve adta magat, hogy a tervezett 1étesitmény a IV. telepen épiil meg. Az ez irdnyt
dontést megerdsitette a lakossagi igények messzemend figyelembe vételei is. Ugyanis szo6 volt
arrol is, hogy — kihasznalva a meglévé technologiai kapcsolatokat — a beruhazast a HYCO-3
iizem mellett valositjak meg.

A HyCO 1V iizemet tehat a IV. telepen épitik meg. A dontés mellett az alabbi fontosabb
érvek szoltak:

e clegendo fejlesztési teriilet all rendelkezésre,
e az MNB/anilin izem szomszédsagaban ¢piil meg,
¢ biztonsagosan nagy a tavolsag a lakott teriiletektol.

4. A tervezett H,/CO gyartasi technoldgia lIényegének ismertetése

A f6ldgazbol gézreformalasos eljarassal gyartott hidrogén eldallitas 7 £6 1&pésbdl all (3. abra).
Az elsO 1épés a betaplalt folyamat foldgdz kéntelenitése a katalizator mérgezés elkertilése
céljabol. Mésodik 1épés a foldgaz gézreformalasa, ahol Hy, CO és CO, gazok forr6 keveréke
képzodik. A kovetkezd a forrd reaktorgazbodl (szintézisgdzbol) a hdvisszanyerés. Ezt koveti a
CO; eltavolitasa a szintézisgazbol. Az 6tddik 1épésben a maradék CO,-t és vizet tavolitjak el
,homérsékletlengetéses adszorpcioval” (tovabbiakban TSA) a gazbol, mieldtt az a kriogén
egységbe keriilne. A hatodik 1épés kriogén homérsékleten folyékony metannal a CO-H,
szétvalasztasa. Az utols6 1épés a hidrogéndram tovabbi tisztitdsa nyomaslengetéses
(nyomasvaltasos) adszorpcioval (tovabbiakban PSA).

HE CO2 eltavolitas
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3. abra
A féldgaz gbzreformalasos szintézisgaz elballitas egyszerUsitett blokkdiagramja




» Foldgaztisztitas

A gyartasi folyamatban felhasznalt, >95% metanbol allé f6ldgaz kis mennyiségben tartalmaz
olyan anyagokat, melyek ugynevezett ,katalizdtormérgek™ a reformer folyamat katalizatorai
szamara; ezért ezek eltavolitasa sziikséges. A foldgazban 1évé tipikus katalizatorméreg a kén.
A kéntelenitéskor a foldgaz szerves kén tartalméat kénhidrogénné alakitjadk at, majd a
kénhidrogént katalizatorral megkotik, és eltavolitjak.

» Gozreformalas

A megtisztitott foldgazt vizgdzzel egylitt, nagy nyomassal a reformer kemence nikkel alapa
katalizatorral t61tott csoveibe taplaljak, amelyben magas hdmérséklet hatdsira végbemegy a
reformalasi reakci6. A kazdnban a hot foldgaztiizeléssel termelik. A hozzaadott goz
mennyiségével bizonyos keretek kozott szabalyozhatd a képzddott reformer gazban a Hy/CO
aranya. Ez szabalyozhaté a képz6dott CO, visszavezetésével is — ha kevesebb a H, igény,
akkor tobb CO,-t adnak a gazelegybe — de ilyen megoldas itt a kezdetekben nem lesz.

» Hévisszanyerés

A goézreformeres lizemek reformer kemencéi igen nagy hételjesitménytiek (esetiinkben tobb,
mint 100 MW), ezért a reaktorbol (kemencébdl) kilépd forrd gdzaramokbol — fiistgdz és a
szintézisgaz — torténd hovisszanyerés elengedhetetlen Iépése a gazdasagos, magas
héhatékonysagl iizem mitkddésének. A hdvisszanyerést hdcserélok sorozataval oldjak meg.
Jelentds mennyiségli gézt termelnek exportra, annyit, hogy a nagynyomasu gozt akar
mellékterméknek is tekinthetjiik. Ezen tul a technologidban minden hidegebb anyagaramot
ezzel a hovel hevitenek, melegitenek fel.

» CO; eltavolito egység

A glOzreformer altal generalt szintézisgaz jelentds mennyiségli CO»-t tartalmaz, amelyet el
kell beldle tavolitani, mert igy az nem vihetd be a H,/CO szétvalasztdo kriogén egységbe
(coldbox), mivel ott CO,-bdl szilard dara képzddne. A folyamatgazt ezért CO, abszorberbe
vezetik, ahol aktivalt amin oldattal (aMDEA) kimossak.

» Folyamatgaz szaritas (TSA)

A kriogén egységbe vald belépés eldtt a maradék vizet és a CO,-t el kell tavolitani a
technologiai gazbol. Erre két felvaltva lizemeld adszorber szolgal: az egyik miikddik, a masik
regeneracidos modban van. A regenerdldst a kriogén egységbdl (coldbox) visszavezetett nyers
hidrogénnel hajtjdk végre. A hidrogént gézzel melegitik a CO, és a H,O deszorpcidjahoz
sziikséges ho eldallitasara. Regenerdlds utan a gazt hiitévizzel visszahiitik. Ezutan a hideg
regeneracios gaz visszakeriil a PSA egységbe, a f6 hidrogénaramba, tisztitasra.

» Kriogén egység (coldbox)

A szaraz folyamatgazt a tdvozo hideg termékarammal kriogén hémérsékletre hiitik. A tobb
1épésben torténd kriogén folyamat soran a CO és a CHy kondenzalodik és elvalik a Hp-ben
gazdag fazistol. A kriogén egységet terméktisztasagi CO és nyers hidrogén hagyja el.

» Nyomaslengetéses adszorpcié (pressure swing adsorption: PSA)

A kriogén egységet elhagyd nyers hidrogént tovabb kell tisztitani a termékmindség elérése
érdekében. Ezt tobbagyas, nyomds alatti, ugynevezett nyomdaslengetéses adszorpcios
egységben hajtjak végre (PSA egység). A nagynyomasu adszorpcios ciklusban a még
nyomokban jelenlévd vizgdz, CO,, CO, N, és az egyéb szénhidrogének adszorbealodnak, mig
a nagy tisztasaghh H, gaz elhagyja az adszorber tetejét. A deszorpcid alacsony nyomason
torténik. Az ekkor kapott 0blitdgazt a reformerhez juttatjdk és égéshdjét hasznositjak. A
hémérséklet kdrnyezeti, csak kis hdmérséklet-valtozas észlelhetd az adszorpcios h hatasara.



5. A HyCO IV beruhazas alapadatai

5.1. A tevékenység volumene

A telephely mindenkori H, és CO igényéhez igazodo6 rugalmas lizemet terveztek. Az lizemek
kapacitasat  altalaban  évi 8000  o6rds  iddalapra  vetitve  hatdrozzdk  meg
(4 milszakos termelés), de mivel itt a termékek gazok, Nm®’/h mértékegységben adjuk meg az
tizem kapacitasat. A termék a H,, és a CO, a magasnyomast g6z melléktermék.

» hidrogén (H;): max. 48.000 Nm*/h
> szénmonoxid (CO): max. 12.000 Nm*/h
» magasnyomasu go6z: max. 43.846 kg/h

5.2. A beruhazas és az iizemszeri miikodés tervezett lefolyasanak ido iitemezése

A HyCO 1V iizemet fokozatosan épitik ki a maximalis kapacitasra. Azonban az MNB/anilin
tizem hidrogén sziikségletét — a beruhazas kozvetlen céljat — mar az iizemindulést kovetden ki
tudjak elégiteni. A beruhazasi teriilet elokészitésének az a fazisa, amelyhez nem sziikséges
semmilyen engedély, gyakorlatilag méar megvaldsult. Az ilizemi létesitmények vérhatdéan
20-25 évig allni fognak. A beruhazas tervezett iddlitemezése a kovetkezo:

e az ¢épités kezdete: 2021. IV. negyedév

e a probaiizem kezdete: 2023. I. negyedév

e az lizemszerl termelés kezdete:  2023. II. negyedév

e a tevékenység varhat6 ideje: varhatdan tobb mint 20, legalabb 25 év

e a felhagyas kezdete: a felhagyds idépontja jelenlegi ismereteink

alapjan nem becsiilheté meg

5.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A beruhazas B.-A.-Z. megyében, Berente kozség kozigazgatasi teriiletén, a BorsodChem
IV. gyartelepén valosul meg (1-2. dbra). A beruhazas az 578 hrsz.-u ingatlanon lesz 2020
végén a IV. telep (pontosabban az 582/1 hrsz.-0 ingatlan) koriil tobb ingatlant 6sszevontak.
Az 3sszevonasok utan kialakitott 578 hrsz.-u ingatlan teriilete 41 ha 2.963 m*. Ebbél a HyCO
IV beruhazassal érintett teriilet mindossze 11.082 m?).

Az ingatlan besorolasa és a telepiilésrendezési tervben rogzitett hasznalati médja ipari
teriilet, tehat a telepitéshez a telepiilésrendezési tervet a IV. telepi beruhazasok okan nem
kell moédositani. Ez a besorolas varhatoan évtizedekig megmarad. Irtuk, a beruhazis
barnamezds lesz. Az 0j létesitmény beilleszkedik majd a jelenlegi kornyezetébe, amely ma is
iparteriilet. Az 01j lizem, 1ényegében a volt ,,nehézbeton” iizem teriiletén lesz. Megjegyezziik,
hogy az épiild IV. telep teljes teriilete mar emberemlékezet 6ta miivelési agbol kivett.

Az 578 hrsz.-u ingatlannal minden szomszédos ingatlan gyakorlatilag a BorsodChem
tulajdonaban all.

5.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények
A CO/H, gyartas nem tartozik a gyartelepen gyakorolt bonyolultabb vegyipari technologidk

kozé. Osszevetve pl. az MDI, TDI vagy akar a DKE/VCM gyartassal, joval egyszeriibb, és
ennélfogva joval kevesebb létesitmény, késziilék kell hozza. A vizgdzzel és széndioxiddal
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Osszekevert foldgdz elegyet a reformer kemence (kazdn) katalizatorral toltott csoveibe
vezetik, ahol hdé hatasara torténd bomlds eredményeképpen szénmonoxid és hidrogén
képzddik. A hdenergiat alapjdban a technoldgia kiilonb6zd szakaszaiban levalasztott éghetd
gazok (adott esetben a megtermelt hidrogén is visszavezethetd) és foldgaz elégetésével
nyerik. A technologia tovabbi 1épései a reformerben képz0dd gdzok szétvalasztasa, tisztitdsa,
valamint a képzdddé hdenergia minél nagyobb aranyl hasznositasa. Alabb ismertetjik a 6
késziilékcsoportokat.

e reformer kemence (kazan),

e kiilonb6z06 hécserélok,

e a gbztermelés berendezései (tapviz elomelegitd, elgézologtetd rendszer, gézdob,
talhevitd potviz elémelegito, stb.),

e gaztisztitashoz kolonnak (abszorberek) és kisebb reaktorok,

e kompresszorok

o ¢géslevegd ventilator

o flistgaz elszivo ventilator

o vészfaklya (ez kevesebb ideig miikodik egyhuzamban, mint 30 s),

¢ reformer kemence 36 m magas dnhord¢ kivitell, acéllemez véggaz kéménye.

Az iizemmenet szamitogépes feliigyeletii és vezérlésii (DCS), automatikus iizemii. Allandé,
helyszinre telepitett kezel6 személyzetet nem igényel. Az iranyitastechnikai berendezéseket
kettds betdplalasu sziinetmentes aramforras latja el.

st Wk

- " il =
» il __‘I_-'__q.q:l'-.

B O riEE

3. kép
A dormageni (Dormagen, Németorszag) referencia tzem.
Ez hasonlé méret(, mint a tervezett HyCO IV.
A kép www.youtube.com/watch?v=2Mn3fqa58 GE&{=222s alapjan késziilt

5.5. A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges szallitas

A BorsodChem IV. telepe koziton a 26-os uttal parhuzamos haladd volt Ipari utrdl
kozelithetd meg. Az ut ténylegesen ipari ut volt, nem csak a neve az. Ezen voltak
megkozelithetdk a korabban itt miikddo tizemek.

A TV. telep vasuti megkozelithetdsége mar jelenleg is adott, de a hosszi ideig hasznalaton
kiviili vaganyokat fel kellett Gjitani (2. és 5. kép). A BorsodChem szeretné a IV. telep
forgalmat minél nagyobb mértékben a vasutra terelni, azonban egy termeék elszallitasanak
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modjat sohasem az elado, hanem mindig a vevd hatarozza meg. A terméket csak kevés, a
nagyobb ipartelepeken 1évé vevd tudja vasuton fogadni. A BorsodChem a
IV. telepen is fokozatosan kiépiti a vasuti fogadas €s feladas feltételeit.

5.5.1. Epitési beszdllitds

A telephely létesitményeit litemezetten, fokozatosan épitik, igy egy adott iddpontban sohasem
lesz nagyobb mértékii épitési beszallitds. A 1V. telepi fokozatos épitésbdl az is kovetkezik,
hogy egy Ujabb iizem épitése nem eredményezi okvetleniil az épitési szallitds ndvekedését:
ahogyan fejezik be az egyik lizem épitését, gy vonulnak at a madsikéra. A telepitésnek
nincsenek kornyezetvédelmi szempontbdl kitiintetett fazisai.

A TV. telepi fokozatos épitésbdl az is kovetkezik, hogy egy ujabb iizem épitése nem
eredményezi okvetlenlil az ¢épitési szallitds, vagy az épitkezésen dolgozok szamdanak
novekedését: ahogyan befejezik az egyik iizem épitését, ugy vonulnak at a masikéra. igy a
HyCO 1V iizem épitése a par évvel ezelott (=<2017-t6l) kialakult helyzetben gyakorlati
valtozast nem hoz.

5.5.2. Szallitasi tevékenység az iizemelési ido alatt

A HyCO 1V gyartasi tevékenységhez nem kapcsolodik érdemi kozuti szallitasi tevékenység.

> Alapanyag beszallitas koziiton vagy vastiton nincs. A foldgaz csévezetéken érkezik. Az
ionmenetes vizet (folyamatgdz, exportgdz) a gyartelepi halozatbol vételezik.

» Termék elszallitas kozuton vagy vasiiton nincs. A H, és CO terméket csévezetéken
juttatjak a gyartelepi fogyasztokhoz.

> Egyéb szallitasi tevékenység. Az aranyaiban kevés gyartasi segédanyag (katalizatorok,
aMDEA, stb.), amit évi parszori alkalommal cserélnek, foként kozaton érkezik. Ez nem
jelent érdemi beszallitasi tevékenységet.

Biztonsagi ratartassal ugy szamolunk, hogy a gyartas kiszolgalasdhoz naponta az oda-vissza
fordulét figyelembe véve 4 db jarmi jelenik meg tobbletként a IV. telep 41-es portajahoz
vezetd uton. Ez a gyartelepre iranyuld tobb ezer fos személyforgalomban érdemi valtozast
nem eredményez.

5.6. Referenciak

A BorsodChem telephelyén mar van harom foldgaz atalakitdssal miikodo iizem, a tervezett
HyCO 1V lesz a negyedik ilyen Iétesitmény. Egy Air Liquide E&C altal tervezett referencia a
www.youtube.com/watch?v=2Mn3fqaS8 GE&t=222s oldalon megnézheté dormageni lizem
(Németorszag).

5.7. A rendelkezésre allo kiindulasi adatok bizonytalansaga

A telepitendd technoldgia bevalt, mind a beruhdzo, mind a licence ado referenciai jok. A
beruhdzas barnamezds. A tervezett Ho/CO gyartasi tevékenység paraméterei, kibocsatdsai, a
kibocsatott anyagaramok mennyiségi €¢s mindségi mutatdi meglatasunk szerint olyan fokon
ismertek, hogy a tervezett tevékenység varhato kornyezeti befolyasold hatasai megitélhetdek.
Ezért a rendelkezésre allo kiindulasi adatokban nincs olyan jellegli bizonytalansag,
amely a tevékenység varhato kornyezeti hatasainak megitélésében megmutatkozhatna.
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6. A telepitend6 technologia megfelelése a BAT elveknek

Az Europai Unid 1996-ban megalkotott egy kozos szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az un. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiillonb6zd szennyezd
forrasokbol kikeriilé anyagok mennyiségét az Eurdpai Unio teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament és Tandcs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megelozése ¢€s csOkkentése) szolo 2010/75/EU iranyelvet. Ez utobbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolod 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal dsszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (roviditett formdban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza. 4. fejezetben
irtuk, hogy a gOzreformeres eljarassal termelt hidrogén legnagyobb felhasznaldja az
ammoniagyartas, illetve azon keresztil a nitrogénmitragya gyartds. Magara a
gozreformeres Hy/CO gyartasra nem taldlunk BAT ajanlast, de az ammoniagyartasra (a
nitrogéniparra) igen. Az ammoniagyartasrol szolo leiras pedig a hidrogéngyartas leirasaval
kezdédik. Az ipari méretekben (nagy mennyiségben) eldallitott szervetlen vegyipari,
nevezetesen a nitrogénipari termékekre (Large Volume Inorganic Chemical — Ammonia,
Acids and Fertilisers (ammoniagyartas, savak, miitragyak): LVIC-AAF) harom szinten is
talalhatunk BAT ajanlasokat, eldirdsokat:

e altalanos leiras a nagy mennyiségben eldallitott szervetlen vegyipari termékekre,

e illusztrativ leirds, ajanlds, ami magat a konkrét eljarast vizsgalja (nem minden
technologiara talalhatunk ilyen ajanlast, az ammodniagyartasra viszont van, €s ez a
leiras roviden taglalja a hidrogéngyartast),

¢ horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢és véggaz kezelésekre adnak Gtmutatasokat.

A tervezett tevékenységet Osszevetettiik a horizontalis referendumokkal is. Itt elsdsorban a
Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems int he Chemical Sector, Sevilla, July 2016.): a szennyviz- és
véggaz-kezelések a vegyipari agazatban BAT Ref. utmutatdsai alapjan értékeltiik az
anilingyartast. A tervezett technologia minden megfelel az ebben a Referendumban
foglaltaknak.

A tervezett Hy/CO gyartasi technologiat tobb megkdzelitésbdl is Osszevetettiik az elérhetd
legjobb technikara vonatkozé ajanldsokkal. Megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység
megfelel majd ezeknek. Roviden: korszeri technolégiat valositanak meg, amely BAT
példaként hozhato fel.

7. A H,/CO gyartas hatasfolyamatai és a hatasteriiletek bemutatasa
7.1. Teriilethasznalat. Foldvédelem

A HyCO IV projekt ugynevezett barnamezos beruhazas lesz, mialtal egy hosszu évek ota
hasznalaton Kkiviili teriilet rekultivaciéja is megtorténik egyben. A beruhdzasra
igénybevett ingatlanok besorolasa ¢€s a telepiilésrendezési tervben rogzitett hasznalati modja:
miivelési ag alol kivett ipari teriilet, igy a beruhazas nem érint a terméfoldet.
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7.2. Epitett kornyezet. Tajvédelem

A tagabb tervezési kornyezet tdjhaszndlatat és terlilethasznalatat egyértelmiien az ipari
tevékenység hatdrozza meg, nincs ez masként a jelenlegi beruhdz esetében sem. A
beruhdzasra kivalasztott teriilet a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely korabban is
hazank egyik legjelentésebb nehézipari teriilete volt. A térség ipari jellegét — elsdsorban a
BorsodChemnek kdszonhetden — napjainkra is megtartotta, de az ipari tevékenység szerkezete
jelentdsen atalakult, a térségben banyéaszat megsziint.

Berente telepiilést EK-felé teljes egészében nagy kiterjedésii ipari zona hatérolja, amit a fout-
vasutvonal savja kettévag (1-2. abra). Az ipari zéna DNy-i felét nagyobb részben a
BorsodChem IL.-III. telepe (az I. telep Kazincbarcika kozigazgatési teriiletére esik), kisebb
részben a volt Banyagépjavitdo telepe foglalja el, ahol jelenleg épitdipari vallalkozas
(K.V. Kft.) miikodik. A BorsodChem IV. telepe az ipari zéna EK-i felén épiil.

A 1V. telep iizemeinek, technologiai berendezéseinek tombje nem iit majd ki
kornyezetébél, hiszen a kozelben is hasonlo létesitmények allnak, ezért negativ tajképi
befolyasolé hatasr6l nem beszélhetiink. Tajvédelmi szempontbél a barnamezds
beruhazasok a z6ldmezds beruhdzasokhoz képest mindig kedvezébb megitélésiiek, hiszen mar
egy rontott teriiletet vesz igénybe a beruhdzés. Tajvédelmi szempontbol a beruhazasnak
sem a létesitése sem pedig az iizemelésre nem lesz jelentés hatasu, a jelenlegi ipari
kornyezetben tervezett tevékenység a tajra nézve semleges hatasu lesz.

7.3. A tevékenység hatasa a levegétisztasagi viszonyokra

A tevékenység levegdmindségre gyakorolt varhatd hatdsat szdmitdsokkal becsiiltik meg. A
tervezett HyCO IV tlizemnek ugyan 3 db pontforrdsa és egy vészfaklyaja lesz, de
kibocsatasaival csak az SMR kemence kéményén (Plicformer) tdvozd flistgdzok fejtenek ki
érdemileg szamitasba veheté hatast a kornyezd térség levegdjének mindségére.
Megallapitottuk, hogy a tervezett HyCO IV H,/CO gyartas légtéri kibocsatasainak teljes
(kozvetlen) hatasteriilete az NO, komponenst Kkibocsatéo pontforrasok sulypontja, mint
kozéppont koré rajzolt 1160 méter sugara kor teriiletét jelenti. A modellezés az elméleti
maximum kibocsatassal tortént a tényleges hatésteriilet ennél feltehet6leg kisebb lesz.

A tervezett HyCO IV H,/CO gyarté iizem telepitésének levegétisztasag-védelmi
akadalya nincs.

7.4. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek.
A gyartasi tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa

A BorsodChem gyartelepén az ipari vizigény kielégitése felszini viz hasznélataval, a Sajo
folyobol kiemelt vizbdl torténik. A tervezett technoldgia nem vizigényes.

A tervezett H,/CO tevékenység a Sajora nézve sem a vizKivételi, sem a vizvisszaadasi
oldalon szignifikins hatiast nem eredményez. Kozvetett befolydsoldsi lehetdség a
BorsodChem szennyviztisztitdjan keresztiil adodhatna. A szennyviztisztité azonban rendkiviil
nagy puffert jelent, igy minimalis annak a lehetdsége, hogy a szennyviztisztiton at a gyartasi
tevékenység az €ldvizet a racionalisan elfogadhaténal nagyobb mértékben veszélyeztesse.
Lévén, hogy végsé6 soron a BorsodChem valamennyi szennyvizét a Kkoézponti
szennyviztisztito telepen kezelik (tisztitjak), az anilin gyartas szennyvize 6nmagaban
nem fejt ki elkiilonithetd kozvetett hatast a befogaddéra, a technolégia hatasteriilete
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ebben a vonatkozasban ezért nem is adhaté meg. A vizkivétel és a szennyvizvisszaadas
érvényes hatdsagi engedélyekkel kozéptavon szabalyozott. A BorsodChem az engedélyekben
eldirtak betartasara jelenleg is, és a jJovoben is megkiilonboztetett figyelmet fordit.

7.5. A tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre. Talaj- és talajvizvédelem

A hidrogén és szénmonoxid gyartasnak lizemszer(i allapotban a foldtani kozegbe és a
talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti
kozvetlen, vagy kozvetett Kkibocsatisa nem lesz. A technologiak zartak, az anyagokat
zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ hatasuk nem
prognosztizalhato. A technoldgiak szennyezésnek kitett teriiletein eldirasos, hatdsos miiszaki
védelmet épitenek ki, ami a kijutott anyagok talajba jutdsat megakadalyozza.

A technologia zart. Foldgazt, azaz gaznemli anyagot hasznalnak alapanyagként ¢&s
fitdanyagként is. A gbézt ionmentes vizbol, zart rendszerben allitjak el6. E két legnagyobb
(meghatdrozo) mennyiségben hasznalt anyaggal nem lehet talaj- vagy talajvizszennyezést
okozni. A tervezett tevékenységnek a talajra és a talajvizre iizemszeri viszonyok mellett
negativ hatasa nincs, illetve ilyen nem is prognosztizalhaté. A technoldgia szennyezésnek
kitett teriiletein eldirasos, hatasos miiszaki védelmet épitenek ki, ami a kijutott anyagok
talajba jutdsat megakadalyozza. A késziilékek és csOvezetékek a technoldgiai igényeknek
megfeleld anyaguak, lizemszer(i allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A
késziilékeket, illetve a csOvezetékek zOmét a Nyomadstartd edények biztonsagi szabalyzata
szerint rendszeresen feliilvizsgaltatjadk. A megfeleld biztonsagtechnikai dvintézkedések miatt
a kornyezetbe, igy a talajba vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a technoldgidban résztvevd
anyagok. Osszegezve a leirtakat, a gyartasi technologiak iizembiztonsiga, valamint a kiépitett

karmentdk a berendezések alatt,

a betonozott, vegyszerallo térburkolat,

a kedvezd foldtani koriilmények (agyagos fedokdzetek),
a cs6halozatba beépitett hatarolo szelepek,

a megfeleld, mindenre kiterjedd technologiai utasitasok,
valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa

mind-mind, kiilon-kiilon, valamint egyiittesen is megakadalyozzdk a felszin alatti vizek
karosodasat. A BorsodChemben gyartelepi szinten rendelkezésre allnak még megfeleld
beavatkozasi tervek (Belsd védelmi terv, Tiizriado terv, Uzemi karelharitasi terv, stb.),
amelyek gyaregységi szintre is leosztva tartalmazzdk egy esetleges lizemzavar
bekovetkezésekor sziikséges teenddket. Uzemzavar, vagy vészhelyzet okozta szennyezésnél
elegendo reakcio ido all rendelkezésre a sziikséges intézkedések meghozatalaig illetve a
beavatkozasokra. A tevékenységnek tizemszerl allapotban a talajra és a felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasteriilete nem definialhato.

7.6. Zajvédelem

A tervezett 1étesitmény iparteriileten Berente kdzség hatdrdban, a BorsodChem IV. telepén
tervezik megépiteni. A IV. telep a Miskolc-Banréve vasttvonal és az Ipari ut kozotti
teriiletben, ipari zondban van. A H,/CO gyartasi technoldgia a BorsodChem kdzepesen zajos
technolégidi kozé fog tartozni, amelyben a meghataroz6 zajforrasok a PSA rendszer, a Cold
Box, a kompresszorok, a ventilatorok, a hiitdk ventilatorai, a szivattyuk, az tizemen athtizo6dé
csOhidra felszerelt sokféle berendezés, szerelvény. Ezek mikodésének Osszesitett zajai
képezik a technoldgiai kornyezeti zajkibocsatasat. A tervezett 1étesitmény a lakott teriiletektol
tavol viszonylag tavol van. Berente, Kazincbarcika ¢és a tervezett projekt kozott a
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BorsodChem II. ¢és III. telepének létesitményei mar eleve kifejtik arnyékold hatasukat. A
zajarnyékolds novelése valamint a zajhatdsok csokkentése érdekében ugy tervezik meg a
technolégia telepitését, hogy

e ahol lehetséges a zajforrdsokat arnyékoldsba telepitsék,

e a zajt kibocsatd berendezéseket mar az lizemteriileten learnyékoljak (pl. zajvédo
tokozatba vagy lehetség szerint épiileten beliilre helyezik, stb.),

e a beszerzési tendereket eleve ugy irtdk ki, hogy teljesitsék az igen szigortian
megfogalmazott zajteljesitmény hatarértékeket.

A beépitendd technologiai berendezések korszertiek lesznek, melyeknek alacsony lesz a zaj-
¢s rezgéskibocsatdsa. Az Uj létesitmény belizemelése utdn — a tervezett zajvédelmi
intézkedések, valamint a probaiizem alatt elvégzett zajmérés eredményeinek ismeretében
teendd masodlagos intézkedések hatasara — teljesithetdk lesznek a megengedett zaj- és rezgés
kibocsatasi hatarértékek. Az iizem megépitésének zajvédelmi szemponti akadalya
megitélésiink szerint nincs.

7.7. A hulladékok Kkeletkezése. Hulladékcsokkentési eljarasok. A keletkezett
hulladék hasznositasara szolgalo megoldasok

A gyartastechnologia hulladékszegény. A szénmonoxid és hidrogén eldallitas folyamatat ugy
méretezték, hogy folyamatosan ne keletkezzék hulladék (kibocsatast csokkentd intézkedés).
Csupan a reaktorok, adszorbensek vagy géprendszerek toltetét kell idordl idore kicserélni. A
gyartasi technologidban hosszu életi (>2-4 év) katalizatorokat alkalmaznak, melyek
kimeriilésiik utan elébb utobb hulladékok lesznek. Ezek a hulladékok tehdt szakaszosan
keletkeznek. A BorsodChem mindent elkovet, hogy a kimertilt katalizatorok hasznositasat
végzd vallalkozasokat felkutassa €és ne artalmatlanitasra, hanem hasznositasra adja at azokat.

A gyartastechnologidban  keletkezett faradt (kompresszor) olajokat, szennyezett
csomagoldanyagokat, a szennyezett gongyolegeket, a tovabb nem feldolgozhato
anyagaramokat hulladékként kezelik, amelyeket a hulladékok keletkezési helyén, a
megfelelden kialakitott munkahelyi gyt{ijtéhelyen gyljtenek. A HyCO IV tervezett
munkahelyi gyiijtéhelyét — a BorsodChemben jelenleg is alkalmazott belsé eldirasok,
egységes kialakitasi szempontok ¢€s tervek szerint — ugy alakitjak ki, hogy megfeleljenek az
eldirasainak.

7.8. A tervezett beruhazas hatasa az élvilagra

A tervezett létesitmény olyan helyen épiil fel, ahol az élovilag jelentés mértékben
degradalodott. A gyartelepen, illetve annak kdzvetlen kornyezetében nem taldlunk olyan
védett €161ényt vagy él6helyet, amelyre a Hy/CO gyartas veszélyt jelentene. A tervezett lizem
megvalositasanak ¢lovilag-védelmi szempontl akadalyat nem latjuk.

8. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Az eldzbéekben, sorra véve a kornyezeti elemeket, megvizsgéaltuk a tervezett HyCO IV
létesitmény tevékenységének varhatd kornyezetbefolydsold hatasat. Osszességében véve
megallapitottuk, hogy a kornyezet jelenlegi allapotat (ipari zona) alapul véve:
¢ a hatotényezok nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a tervezett
létesitmény kornyezetének allapota, teriileti funkcidja megvaltozzon;
e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;
e természeti er6forras nem karosodik, nem semmisiil meg;
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e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nem lesz;

e az ipari kornyezetben tervezett tevékenység a tajra nézve semleges hatdsu lesz,
tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet nem valtozik;

o a tevékenység a lakossag egészségi allapotdban valtozdsokhoz nem vezet.

A kornyezeti hatasokra vonatkozd -eldrejelzésiinket a BorsodChem altal szolgaltatott
leirasokbdl, a referencia ilizemek {lizemeltetési adataibol, tervezdi szamitdsokbol, sajat
tervezési tapasztalatainkbol, irodalmi hivatkozéasokra alapozva tettilk meg. Mivel nemzetkozi
szinten mar ismert, alkalmazott és bejaratott technologiarél van szo, az 1j iizem nyilvanvaléan
ezen mukodési tapasztalatokat felhasznalva épiil meg, korszerl lesz, az elérhetd legjobb
technikat (BAT) fogja alkalmazni. A rendelkezésre all6 kiindulasi adatok alapjan a
varhaté kornyezeti hatiasok megfelel0 pontossaggal prognosztizalhatok, becslésiink
azokat a dontéshozatalhoz megfelelé pontossaggal képezi le.

Normél tlizemmenetben technoldgidnak csak a légtérbe van kozvetlen kibocsatasa. A
levegOtisztasag védelmi hatasteriilet meghatarozadsdhoz a tervezett 1égtéri kibocsatasok
terjedés-szamitasat végeztilkk el. Megallapitottuk, hogy a tervezett H,/CO gyartas légtéri
kibocsatasainak kozvetlen hatasteriiletét az NO, komponenst kibocsaté pontforrasok
sulypontja (praktikusan a Plieformer), mint kdzéppont koré rajzolt 1160 méter sugart kor
tertilete jelenti.

A HyCO 1V Iétesitménynek a kiillonboz6 szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével a zaj
¢és a légtéri kibocsatisaira hatirozhatd meg kozvetlen hatésteriilet. A 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti vélelmezett zajvédelmi hatésteriiletet adtunk meg,
amely a HyCO IV tervezett épitési teriilete és az annak hatdratdl szamitott 100 méteres
tavolsagon beliili teriilet. A két hatésteriilet koziil az el6bbi a nagyobb, az egyben lefedi a
zajvédelmi hatastertiletet is.

A tervezett tevékenységnek a kozvetett hatasteriilete nem szamszeriisithetd, de ahogyan
az a leirtakbdl kittinik, kozvetett hatasok fellépésével gyakorlatilag nem szdmolhatunk. A
tervezett H,/CO gyartasi tevékenységnek a teljes hatasteriilete (kozvetlen és kozvetett
hatdsok egyiittes teriilete) azonos a kozvetlen hatasteriilettel, amit a 3. Abran mutatunk
be. A HyCO IV létesitményben végzendé H,/CO gyartasi tevékenységnek a teljes
hatasteriilete a kibocsaté légszennyezo forrasok koré rajzolt R=1160 méter sugaru kor
teriiletét jelenti. A teljes hatasteriilet Kazincbarcika, Berente és Mucsony kozigazgatasi
teriiletét érinti.

9. A H,/CO gyartassal osszefiiggésben érintett emberek egészségi
allapotaban, életminéségében és életmodjaban varhato valtozasok

A H,/CO gyartéssal kizarolag az iizem dolgozoi keriilnek kapcsolatba munkavégzés kdzben.
Ezért ebben a megkozelitésben nem beszélhetiink az érintett emberek életmindségében
és életmoédjaban varhato valtozasokrol. Az iizem a lakossag egészségi allapotanak
kedvezétlen valtozasat nem eredményezi. A dolgozokat kizardlag a munkahelyi terhelések
érik. Oket ellatjdk egyéni véddruhdkkal, véddeszkozokkel. Ezek a kovetkezok: munkaruha,
eldobhat6 papir védéruha, munkabakancs, gumicsizma, kiilonféle (pamut és PVC) kesztyti,
gazalarc (szervetlen anyagok megkdtésére alkalmas betéttel), siiritett levegds késziilék.
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10. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando
intézkedések

Vegyi tlizemeket érintd kiilonbozd fokozatu vészhelyzetek esetén az elsddleges hatasok
mellett szamolni kell veszélyes anyagok esetleges kornyezetbe vald kiaramlésaval is. Az
lizemeltetok erre ésszeri mértékben felkésziilnek, ésszerti hatarokon beliill miszaki
intézkedéseket tesznek a nemkivanatos események bekdvetkezésének megakadalyozasara.

e A HyCO IV létesitmény technolégiai sorai gyakorlatilag zartak. Azokban zomében
gazok vesznek részt. A technoldgidban résztvevd berendezések szerkezeti anyaga,
mindsége a kor kdvetelményeinek megfelel.

e A technologia vezérlése folyamatiranyitd szdmitoégéppel torténik, ami nemcsak a
gyartasi folyamatokat szabalyozza, hanem a megfeleld reteszfeltételek ellendrzését, a
reteszelések szlikség szerinti miikodésbe hozatalat is.

e Az lizemeltetotdl fiiggetlen katasztrofak elhdritdsara az elvarhaté hatdrokon beliil
felkésziiltek.

e A IV. telep, ugyanigy, mint a BorsodChem gyartelepe bekeritett. Illetéktelen
behatoloktol folyamatos fegyveres drszolgalati feliigyelet védi.

11. A kornyezeti hatassal jaro balesetek megelozésére, ezek bekovetkezése
esetén a balesetek kornyezeti kovetkezményeinek csokkentésére
iranyulo intézkedések

A BorsodChem teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy milkddése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabalyzatok, mikddésre vonatkozé eldirdsainak
betartasaval, hatékony kockazatelemzd modszerek alkalmazasaval a stlyos balesetek
veszElyét folyamatosan csokkentse. A tarsasagnal a balesetek, tlizesetek, rendkiviili
események megeldzése az egyik legfontosabb munkabiztonsagi feladat. E feladat végrehajtasa
érdekében:

e a veszélyességgel aranyos megeldzd illetve védelmi intézkedéseket hataroznak meg,
a vonatkozd jogszabalyok eldirdsai, az eurdpai vegyipari szakmai szervezetek
iranyelvei alapjan készitett tiizvédelmi, munkavédelmi szabalyzatokban és az azok
szerves részét képezo vallalati dokumentumokban,

e betartjak a tlizvédelmi, a munkavédelmi, a kdrnyezetvédelmi, a polgari védelmi
torvények, a Kémiai Biztonsadgi Torvény és végrehajtasi rendeleteik, valamint a
miszaki biztonsagi jogszabalyok eldirasait,

e folyamatosan elemzik mikodésiik kockazatait, tervszertien csokkentik a
veszélyeztetd hatasokat,

e biztositjak a folyamatos fejlodést, javulést a biztonsag teriiletén,

e finanszirozzak a rendszeres biztonsagi feliilvizsgalatok soran feltart és a rendkiviili
események kivizsgalasa sordn tudomdsukra jutott biztonsagjavitd intézkedések
megvalositasat,

o kiilonds figyelmet forditanak a technikat miikodtetdé emberre, mint a rendszer
legérzékenyebb elemére. Korszeri alkalmassag vizsgalati, képzési, tovabbképzési
eljarasokat alkalmaznak. Biztositjdk a rendszeres és folyamatos ellendrzést,

e tervszerlien — de a piaci lehetdségeket nem figyelmen kiviil hagyva — végzik a
veszélyes anyagok kevésbé veszélyesekkel torténd helyettesitését, a Tarsasag
teriiletén beliil hasznalt és tarolt veszélyes anyagok mennyiségének minimalizalasat,

e auditalt mindségbiztositasi és auditalt kornyezetiranyitasi rendszert miikodtetnek,



19

o figyelik a szakirodalomban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
megeldzésére vonatkozo cikkeket, tanulméanyokat, a hasznosithat6 informéciokat
felhasznaljak.

Szem el6tt tartva azt a tényt, hogy a gyakorlatban a legkorszeriibb technika, technologia és a
legképzettebb kezeld, mitkddtetd személyzet alkalmazasa esetén sem kiiszobolhetd ki minden
baleset, tlizeset illetve rendkiviili esemény, a Tarsasag az események megeldzése mellett nagy
gondot fordit arra, hogy a bekdvetkezett események karos hatasait a lehetd legalacsonyabb
szintre csokkentse, minimalizalja. E feladat végrehajtasa érdekében:

e a vesz¢ély nagysdgaval aranyosan alakitotta ki a karcsokkentés, karfelszamolas
érdekében mitkddtetett rendszereit, pl. tliziviz rendszer, vészhelyzetben erdatviteli és
vilagitasi céli halézat, illetve a miszeres iranyitastechnika valamint a
kommunikécio miikodtetéséhez villamos energiat biztositd halozatok, stb.,

e kidolgozta, ¢és folyamatosan karbantartja a mentés, a karelhdritds soran
alkalmazand6 eldirasokat rogzitd tarsasagi szabalyzatokat, dokumentumokat, pl.
Thzvédelmi  Szabalyzat, Tizriadd Terv, Uzemvész-elharitisi Szabdlyzat,
Munkavédelmi Szabalyzat, Uzemi (vizminéségi) Karelharitasi Terv, stb.,

¢ folyamatosan készenlétben tartja a mentéshez, menekitéshez sziikséges eszkozeit,

e 40 fos fofoglalkozasu és 120 fos Onkéntes allomanyu létesitményi tlizoltosagot
mukodtet,

e a segélykérésre folyamatosan rendelkezésre 4ll a megfelelé kommunikacios
rendszer,

¢ a munkavallalok és az alkalmazottak képzése, tovabbképzése soran a mentéssel,
karcsokkentéssel, karfelszamolassal kapcsolatos tevékenységet, feladatokat oktatja,
gyakoroltatja,

e rendszeresen tart veszelyelharitasi, mentési gyakorlatokat,

¢ a munkavallalokat és az alkalmazottakat olyan korszerti, az elérhetd legjobb miiszaki
szinvonalu egyéni, illetve kollektiv véddeszkozokkel latja el, amelyek a viseldik
szamara megfeleld védelmet biztositanak, ¢s alkalmasak a baleseteknél,
tlizeseteknél, rendkiviili eseményeknél a biztonsagos beavatkozasra,

e megfeleld szamu képzett elsdsegélynyjtot alkalmaz minden miszakban,

e anyag-specifikus mentdegységeket miikddtet szallitasi baleseteknél, illetve veszélyes
anyag tolto-lefejtd helyein bekdvetkezett balesetek karos hatasainak csokkentésére,

12. A lakossag tajékoztatasa érdekében megtett intézkedések

A BorsodChem kornyezetvédelmi politikdjat a nyiltsdg jellemzi. A kornyezetvédelmi
kommunikécio {6 céljat az érdekelt felek informacidigényének kielégitése hatarozza meg. A
kommunikécios tevékenység rendszeres megjelenési formdja az irott és elektronikus média,
melyen keresztlil széles korben publikéljak a kornyezetvédelem érdekében tett 1épéseket €s
terveket. A kornyezd  telepililések  Onkormanyzati  képviseldinek  igynevezett
Kornyezetvédelmi és Biztonsagtechnikai Nyilt Napokon adnak az idevagd témarol
tajékoztatast. Minden alkalmat megragadnak annak érdekében, hogy megfeleld parbeszédet
alakuljon ki az ipar, a helyi lakossag €s a civil szervezetek kozott.
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Osszefoglalas

A kazincbarcikai gyartelepen tevékenykedé BorsodChem arbevétele alapjan Borsod-Abauj-
Zemplén megye legnagyobb vallalkozasa. A BorsodChem izocianat ipari pozicioi tovabb
erdsodtek azaltal, hogy a kinai Wanhua Csoport 2011. februar 01-td] megszerezte a vallalat
iranyaba torténd elmozdulds, azok részaranyanak ndvelése a termékszerkezetben. Ez
megmutatkozott abban, hogy az MDI termékek spektrumat egyre inkabb szélesitették. A
Poliuretan Kiszerelés MDI Kiszereld tizemrészében az MDI iizemben gyartott MDI-bdl
magasabb feldolgozottsagi szintii termékeket, modifikalt MDI-t, valamint kiilonbezé MDI
varidnsokat (blendek illetve prepolimerek) allitanak eld.

Az MDI iranti kereslet toretlen, annak visszaesése semmiképp nem prognosztizalhatd. Sot,
magaban a BorsodChem is folyik egy olyan 0j iizemnek (HPM projekt; termoplasztikus
poliuretdn gyartasa) az épitése — az Ujonnan igénybe vett IV. telepen — ahol az egyik
meghatarozo alapanyag a stabilan j6 mindségii MDI. Az MDI meghatarozo alapanyaga az
anilin ezért a beszerzési és beszallitdsi bizonytalansdgok hatdsainak csokkentésére a
BorsodChem illetékesei ugy dontottek, hogy l1étrehozzak a sajat anilingyartast is.

Az anilingyartas megvalositasa — az MNB hidrogénezése — sziikségessé teszi a telephelyi
hidrogén gyartasi kapacitas jelentés megndvelését. A hidrogén eldéllitasa ipari mennyiségben
a vildgon 95%-ban fosszilis tlizeldanyagokbol torténik. A legelterjedtebb a foldgaz
gbézreformaldsa (vizgdzos atalakitasa). A foldgdz gdézreformeres bontidsakor ugynevezett
szintézisgaz képzddik, amely H,, CO ¢és CO, keveréke, tehat az eljarasban a hidrogén és a
szénmonoxid ikertermékként képzédik. Az gézreformalasi reakcid vezetésével a H,/CO
arany bizonyos hatarok kozott szabalyozhat6. A BorsodChem telephelyén mar van harom
foldgaz atalakitassal miikddd tizem (HYCO-1, -2, -3), a jelen dokumentacio targyat képezd
lesz a negyedik ilyen iizem. A HyCO IV iizem tulajdonosa a BorsodChem lesz.

Mivel MNB/anilin tizem a IV. telepen 1étesiil, logikus 1épés hogy az ebben foly6 gyartashoz
szlikséges hidrogént gyart6 lizemet mellette, azaz szintén a IV telepen épitsék meg. A HyCO
IV beruhiazas ugynevezett barnamezds beruhazas lesz, mialtal egy hosszi évek dta
hasznalaton Kkiviili teriilet rekultivacioja is megtorténik egyben.

A telephely mindenkori H, és CO igényéhez igazod6 rugalmas lizemet terveztek. Az lizemek
kapacitasat altalaban évi 8000 oras iddalapra vetitve hatarozzak meg (4 miiszakos termelés),
mivel itt a termékek gazok, Nm’/h mértékegységben adjuk meg az iizem kapacitisat. A
termék a H; és a CO, a magasnyomasu géz melléktermék.

» hidrogén (H;): max. 48.000 Nm*/h
> szénmonoxid (CO): max. 12.000 Nm*/h
» magasnyomasu goz: max. 43.846 kg/h (melléktermék)

Jelen Osszevont kornyezeti hatdstanulméany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacionkban kornyezeti elemenként vizsgaltuk a tervezett HyCO IV Iétesitményben
folytatott Ho/CO gyartasi tevékenység kdrnyezeti hatésait, és megallapitottuk, hogy a tervezett
tevékenységnek vallalhatok lesznek a kdrnyezeti kibocsatasai.

Megallapitasainkat az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

e Az iizemet Berente kozség hataraban, a telepiilést EK-en hatéarold ipari zénaban, a
26-o0s ut gyarteleppel szemkozi oldalan, az Gjonnan kialakitott IV. gyartelepen (a
Berente 578 helyrajzi szamu ingatlanon) €pitik meg. Ezaltal a BorsodChem egy, a



21

gyartelepével szemben 1év0, évek oOta kihasznalatlanul 4ll6 volt iparteriiletet vesz
igénybe (egy ugynevezett rozsdadvezetet). A tdjszerkezet valtozatlan marad, ez a
zona korabban ¢és ezutan is iparteriilet lesz.

A tervezett technoldgia berendezéseinek telepitési teriilete miivelési g alol kivett, a
telepiilésrendezési tervben iparteriilet besorolasu.

A tervezett Hy/CO gyartasnak foldtani, vizfoldtani szempontbdl kizar6é oka nincs, a
mukodésnek a talajra és a talajvizre, a vonatkozd technoldgiai eldirasokat betartva,
nem prognosztizalhatd negativ hatasa.

A Dberuhazéasra kiszemelt teriilet koriill a BorsodChemnek jol kiépitett talajviz
monitoring rendszere van, amely egy esetleges talajviz szennyezddés detektalasra
alkalmas.

A tervezett 1étesitménynek harom bejelentett 1égtéri kibocsatd pontforrasa lesz. A
technologidhoz tartozik még egy vészfaklya, amelynek normal {izeme az, hogy az
Orlang ¢g. Ha barmilyen vészleallas torténik az {izemben, akkor a technologidban
talalhat6 anyagokat a faklyara kiildik a kiilon az erre a célra fenntartott biztonsagi
szerelvények beiktatasaval. A faklya csak biztonsagi funkciot lat el!

A rendelkezésiinkre allo adatok alapjan modelleztiik telepitendé technologia
levegdmindségi hatasteriiletét. Megallapitottuk, hogy a tervezett HyCO IV
létesitmény pontforrasain kibocsatott 1égszennyezOk szamitott hatéasteriilete a
pontforrasoktol szamitott R=1160 méter sugaru kor teriilete. A hatasteriiletet az NO,
légszennyez0 jeloli ki.

A HyCO IV technolégia ionmentes vizigénye atlagosan 66 m’/h (éves szinten
528.000 m®), amely a BorsodChem &sszes vizforgalmanak kb. 5,39%-at teszi ki.

A létesitmény hiitdviz igénye 1360 m’/h lesz, amelyet a IV. telepi hiitéviz
rendszerbdl biztositanak.

minimalis mennyiségli — szennyvizet a BorsodChem kozponti szennyviztisztitd
telepére vezetik, ahol azt megfeleld hatékonysaggal kezelik.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett H,/CO gyartasi tevékenység a
Sajora nézve sem a vizkivételi, sem a vizvisszaadasi oldalon szignifikans hatast nem
eredményez.

A tervezett technikdra maradékanyagok (hulladékok) nagy mennyiségben valod
képzodése nem jellemzé. A BorsodChem jol kiépitett hulladékgazdalkodasi
rendszert miikodtet, amelybe a HyCO IV {izemet is integraljak.

A tervezett 1étesitmény kozepesen zajos. A probaiizem utadn kornyezeti zajméréseket
végeznek ¢és amennyiben sziikséges a masodlagos zajcsokkentési beavatkozasokat
megteszik.

A gyartasi tevékenységhez nem kapcsolodik érdemi kozuti szallitds, hiszen az
alapanyagok ¢és a termékek is légnemiiek, csOvezetéken szallitjdk ezeket. A
termékeket a BorsodChem hasznositja. A kis mennyiségben sziikséges gyartasi
segédanyagok, ide értjiik a katalizatort is, alkalmanként kozaton érkeznek. Ezek zaj-
¢s légszennyezése a most is jelentds forgalmat lebonyolitdé 26-os Ut kornyezetének
zaj és levegémindségi viszonyait kimutathaté modon nem valtoztatja meg.

A létesitmény mukodtetése szamitogépes feliigyelet (folyamatszabalyozas) alatt all
majd.

A HyCO 1V iizemben tervezett technoldgiat tobb megkozelitésbol is dsszevetettiik
az elérhetd legjobb technikdra vonatkozd ajanlédsokkal. Megallapitottuk, hogy a
tervezett tevékenység megfelel majd ezeknek. Roviden: korszerii technologiat
valésitanak meg.
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¢ A HyCO IV {izem technolégiaja az alapanyagok beadagolasatol a végtermék
eloallitasaig zart, ezért a gyartasi tevékenység nem befolyasolja a hatésteriilet
¢ghajlat-adaptacios képességét.

e A tervezett teriileten és annak tadgabb kornyezetében az ¢l6vilag magén viseli az
¢szak-magyarorszagi iparvidék hatdsanak jegyeit, altalaban nem karosodott,
viszonylag jol tliri a kibocsatasok hatasait. A beruhdzas az itteni éldvilagra sem
jelent Iényegi befolyéasold hatast.

e A tervezett iizem munkavallaldit egyéni védéruhdkkal, véddeszkozokkel ellatjak. Az
lizem-egészségiigyi szolgalatot megszervezik.

BorsodChem nagy hangsulyt fektet arra, hogy a kornyezetében ¢élok szdmara megfeleld
tajékoztatast adjon tevékenységérdl és az ezzel Osszefiiggd kornyezetvédelmi,
kornyezetbiztonsagi kérdésekrdl is. Igy

e a sajtoban széles korben publikaljak a kornyezetvédelem érdekében tett 1épéseiket és
terveiket;

e az Onkorményzatok képviseldinek Kornyezetvédelmi és Biztonsagtechnikai Nyilt
Napokon t4jékoztatast adnak a Tarsasag gazdasagi teljesitményeirdl, célkitlizéseirdl,
fejlesztéseirdl ¢és a mikodéssel Osszefliggd kornyezetbiztonsagi kérdésekrol,
lehetdséget biztositva a gyarlatogatésra is;

¢ a BorsodChem célja a megfeleld parbeszéd kialakitasa a Tarsasag, a helyi lakossag
valamint a civil szervezetek kozott, megismertetni a helyieket azokkal a
kornyezetbiztonsagi rendszerekkel, amelyek a kozvetlen kornyezetik védelmét
szolgaljak.

A BorsodChem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 és az ISO 50001:2011
szabvanyoknak (MIR, KIR, MEBIR ¢s EIR) megfeleld irdnyitasi rendszert alakitott ki, és
tanusittatott, hogy biztositsa gazdasdgos és hatékony miikodését, megfeleljen a felvallalt
mindség, kornyezeti €s biztonsagi politikdban megfogalmazott célkitiizéseinek. Integralt
iranyitasi rendszeriik kialakitasakor értékelték gyartasi, kiszolgalo, tervezési, gazdalkodasi,
stb. folyamataikat, azok sorrendjét ¢és kapcsolodasait, meghatidroztdk a folyamatok
miukodtetéséhez sziikséges erdforrasokat és kovetelményeket. A miikddé rendszereket
folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik, €s ennek eredményeit felhasznaljak a
fejlesztésekhez.

A BorsodChem elkotelezte magat a kornyezet védelme irdnt, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikdjaban is. Tevékenységeinek hatasait mérésekkel ellendrzi ¢és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. Mivel veszélyes vegyipari technologidkat mukodtet,
ezért alapvetd kdvetelményként kezeli a biztonsagot, a kornyezeti kockazatok csokkentését. A
kornyezeti hatdsok ¢és kockazatok csokkentésére irdnyuld torekvéseken talmenden,
megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi biztonsag javitdsara, a dolgozok
egészségének védelmére is.

A BorsodChem tudatdban van annak a ténynek, hogy a kornyezettudatos vallalatirdnyitas, a
vegyipari gyartasi tevékenységbol adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a
gazdalkodas hatékonyséagat, a cég megitélését is javitjak, ami végsd soron az eredményesség,
a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A BorsodChem tevékenységét ugy végzi,
hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar és az Eurdpai Unids kdvetelményeknek.

A BorsodChem IV. telepén tervezett a H,/CO gyartast — figyelembe véve a fentebbi
elveket, mindségiigyi, kornyezetvédelmi, egészségiigyi és munkabiztonsagi
kovetelményeket — integraljak az eddig folytatott tevékenységeik kozé.
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Osszességében megéllapithatjuk, hogy a tervezett technologia kdrnyezeti befolyasold hatisa a
jogszabalyok altal engedélyezett kereteket nem Iépi tal. A telepités helyének meglévo
adottsdgai, a beruhazé BorsodChem kornyezetpolitikdja eleve garantdlja, hogy az 1j
létesitményben mindenben megfelelnek majd az érvényben 1évd jogszabalyi eldirdsoknak,
BAT elveknek és egyéb normativaknak.

A tervezett tevékenység kornyezeti hatasai megitélésiink szerint nem jelentosek, és a
tarsadalom szamara is vallalhatok. Jelen engedélyezési dokumentacio készitése soran
nem tartunk fel a tervezett H,/CO gyartasi tevékenység telepitését kizaro okot. A
megvaldsitando beruhazassal szemben kornyezetvédelmi szempontbdl kifogas nem
emelhetd.

Megbizonk a BorsodChem Zrt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik az
osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacio elfogadasat. Javasoljuk a tervezett

> hidrogén (H;): max. 48.000 Nm*/h
> szénmonoxid (CO): max. 12.000 Nm*/h

kapacitasi HyCO IV iizemi H,/CO gyartasi tevékenység egységes kornyezethasznalati
engedélyének megadasat.

Miskolc, 2020. aprilis 16.

-
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Dienes Endre
iiv. igazgatd
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.04.19. 07.06.07

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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