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A Hungaropec Zrt. (1136 Budapest, Hegedlis Gyula u. 12. II. em. 12/A) megbizasabol 2017
februarjaban a Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodéasi Kft. végezte e a Szuhogyi Ipari
Hulladékkezeld Telep kornyezetvédelmi teljesitményértékelését. Az eredményeket
Osszefoglald dokumentacid benyujtasat kovetden az iigyben eljar6 BAZ Megyei
Korményhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi féosztalya BO-08/KT/1648-
9/2017. szamu {igyirataban tartalmi elemekre vonatkozo6 hidnypotlast irt elo.

A kovetkezOkben a hivatkozott végzésben leirtak szerinti sorrendben adjuk meg a kért
tajékoztatast.

1. Az 1. szamu deponia rekultivalasara négy litemben keriilt sor. A Hungaropec Zrt.

minden ilitem befejezésekor megkiildte a miiszaki adatokat tartalmazd jelentést az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeldségnek. A benyujtott dokumentaciokra két esetben érkezett valasz, 9750-
4/2005. és 7172-4/2006. szamon, melyben tudomasul vették a kozolteket.
A végso tazist kdvetden elkészitett Megvaldsulasi Dokumentaciot a Zrt. H/47/Sz/2012.
igyiratszamon 2012.08.15-1 keltezéssel szintén megkiildte a kornyezetvédelmi
hatosadgnak. Ez utobbi jelentésre nem érkezett valasz. Az eltelt idészakban az I-es
deponia miiszaki paramétereiben érdemleges valtozas nem tortént.

2. Telefon-egyeztetés soran keriilt tisztazasra a tercier szivarg6t érintd — az lizemeltetési
terv és a teljesitményértékelés Osszhangjaval kapcsolatos — hidnyossdg. Ennek
értelmében itt kozoljiik a 1. szam® deponia aljzatszigetelésének felépitését.

- 3 m vastag altalaj

- Geoelektromos monitoring rendszer
- Bentonitos szigetel6 paplan

- 2,5mm vtg. HDPE szigetel6 lemez

- Geoszintetikus szivargd

- 2,5mm vtg. HDPE szigetel6 lemez

- 1200 g/m” termifixalt geotextilia

- OK 16/32 TT mészkSszegény kavics
- 200 g/m” termifixalt geotextilia

3. AIIL deponia tizemeléséhez nem sziikséges megbontani a teljes feliileten a takaro foliat. A
jelenlegi allapotokat r6gzité geodéziai felmérés alapjan jol latszik, hogy a lezard szigetelés
tetszelvény kiképzése kovetkeztében a rahullé csapadék oldaliranyban folyik le.

1. abra a Ill. deponia sematikus metszete



7.

A mar kialakult végs6 felszinr6l a foélia felhajtasaval képzett ,,gat” akadalyozza meg a
lefolyast, igy a deponia belsejébe csak a nyitott feliileten at juthat be csapadék.
A geodéziai felmérés helyszinrajzat és a metszeteket mellékletként csatoltuk.

A telepen felhalmozodott csurgalékvizek artalmatlanitasara vonatkozé technologiai
jellegli megoldasra a bedgyazasos eljarason kiviil nincs redlis alternativa. Helyszinre
telepitett tisztitomii megvalositasanak beruhazasi koltsége nincs ardnyban az elérhetd
eredménnyel.

A tisztitomii folyamatos lizemelés esetén képes hatékonyan ellatni a feladatat. A telep
normalis lizemelése mellett azonban nem keletkezik folosleges mennyiségii
csurgalékviz, igy az egyszeri beruhdzas gyakorlatilag értelmét vesziti.

A Ill-as szamu deponia viztelenitésére a fentiek érvényesek. A beagyazéason kiviil a

jelenleg ismert lehetdségek koziil a csurgalék elszallitdsa vehetd szamitdsba, ennek
azonban egyrészt a befogado oldali kapacitashiany, masrészt a stulyos koltségterhek
jelentenek akadalyt.

Az ellendrzd szivargo-rétegek kivezetésén 1évo elzard szerkezetre a havarias jellegii
sériilésekbdl szarmazo karok megakadédlyozasa érdekében van sziikség. A depodnia
miiszaki engedélyezése-, ill. a rendszeres ellendrzések soran a T. hatosadg ezzel
kapcsolatosan eddig nem tett kifogast.

A csurgalékviz tervezett leiiritése soran célszerli ezeket a szerelvényeket zarva tartani,
hogy a kivezetésekbe még véletlenil se jusson szennyezett viz.

A csurgalékviz kezelésével kapcsolatos alapvetd megoldési lehetdséget a 4. pontban
mar leirtuk.

A telephelyen jelenleg 1év6 csurgalék sorsanak vizsgalatakor abbol kell kiindulnunk,
hogy felhalmozodéasahoz az iizemelés felfliggesztése vezetett. A rendszer lizemeltetése
soran képz6do csurgalék kezelése nem okozott problémat.

Az 5.000 m* csurgalékviz a beagyazasos technolégidban ~16.700 tonna pernye és
ugyanennyi salak artalmatlanitasat teszi lehetdvé. A piac, az artalmatlanitasra vonatkozo
igények felmérése még opcionalisan sem lehetséges mindaddig, amig a telephely nem
rendelkezik miikodési engedéllyel.

A kiegészitett tablazatot itt kozoljuk.

2013. dec. | 2014. dec. | 2015. dec. | 2016. dec.

Csurgalékviz mennyisége a
parologtaté medencében és a 2.740 2.334 2.017 2.565
vésztarozoban [m’]

8-9.

A beagyazasos technologia bekeverési fazisit az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 11.419-12/2012. szamt
hasznalatbavételi engedélyével rendelkezd csarnokban végzik.

A technoldgia kapacitasa 10 tonna/8 ora bekevert anyag. Az tizemelés egy miiszakos.

A felhasznalt anyagok mennyisége: 5 tonna pernye, 5 tonna salak, 0,5 tonna cement, 3
m? csurgalékviz.



A technolégia zart, igy alapvetéen nem befolyasoljak az idéjarasi koriilmények.

1. kép A bedagyazasos technologia épiilete

Extrém iddjarasi koriilmények kozott (pl. nagy intenzitdsu csapadék, erds szél) a
deponidn nem mozog munkagép, igy ezekben az iddszakokban nem végeznek
bekeverést.

A hulladék beszallitasanak folyamatossagat pufferként 2 db 60 m?® térfogatu tartaly
biztositja.

10. A III. szdmu deponia szigeteldrétege folott teljes terjedelmében jelentds vastagsag

hulladékréteg talalhatd. A rendszer sériiléséhez a hulladék megbontéasa, szandékos
rongalas- vagy gondatlan munkavégzés vezethet.

Ennek elkeriilése érdekében a technoldgiai fegyelem betartasdnak fokozott ellendrzését
tervezik.

11. A havéria sz0 jelentése az idegen szavak szotara szerint ,,természeti csapas vagy emberi

tevékenység sordan eloallt veészhelyzet: szallitasi kar, iizemzavar, iizemi baleset,
hajobaleset”. Ebben az értelemben, mivel a Szuhogyi Ipari Hulladékkezelé Telep
céljatol merdben eltérnek, a telep allapota tizemzavarként jellemezheto.

A mukodés felfiiggesztése elsdsorban a csurgalékviz kezelésében okoz folyamatos
problémat. Ezt tdmasztja ala jelen hidnypotlasi felhivds is, melynek hat pontja
kozvetleniil kapcsolddik a csurgalékviz kezeléséhez.

Az a tény, hogy a csurgalékviz jelenleg helyben nem kezelhetd, indokolatlanul magas
koltségteherrel-, a szallitas és artalmatlanitas kornyezetveszélyeztetéssel jar.

12-13. Véleményiink szerint kiilon kell vélasztani a felszini mozgasokbol szarmazo

kockézatot a szivargdkban tapasztalt viz jelenlététol.



Felszinmozgasok

Az 1. szamu deponia épitésekor-, ill. lizemelésekor bekovetkezett rézslicstiszdsok
tapasztalatait a II. szam® deponia tervezésekor mar figyelembe vették. Igy mind a
bevagésok, mind a rézsliszogek modosultak, ezaltal itt felszinmozgasra mar nem kertilt
sor. Ezek a koriilmények figyelembe lettek véve a létesitményre vonatkozd épitési
engedélyezés, valamint az egységes kornyezethasznalati engedély modositasa soran.

A 1III. szamu deponia teriilete mar kiviil esik a felszinmozgésra érzékeny zonan.

A 2006. évi mérnokgeologiai vizsgalatot 2008-ban, majd 2011-ben tovabbi vizsgalatok
kovették, melyek anyagat a Teljesitményértékelés fiiggelékében csatoltunk.

A vizsgalatok egyik 1ényeges kovetkeztetése szerint a teriileten mindenhol megtalalhat6
a sziikséges természetes vizzard agyagréteg, valamint nincs egységes felszin kozeli
viztartd képzédmény.

Az un. torlaszviz kialakuldsanak megel6zésére mind az I-11., mind a I1I. szamu depdnidk
déli oldalan mélyszivargok keriiltek kialakitasra.

A szivargokban megjelend viz mennyisége

A 2016. decemberében elvégzett mintavételezés eredményeit a Teljesitményértékelés
4.2.2. fejezetében targyaljuk. A megallapitasok az alabbiakban foglalhatok 6ssze.

I. medence

A hulladéktestbdl az aktiv aknakon &t gyakorlatilag megsziint a szivargas.

A geofizikai monitoring a hulladéktest alatti folia sértetlenségét jelzi, igy a deponidbol
nem jut ki csurgalék.

A passziv szivargokban megjelend viz mennyisége 2-14 1/perc kozott valtozott, ami a
felszin alatti viztesttel valo kapcsolatra utal.

II. medence

A medence aktiv aknaiba csupén jelentéktelen mennyiségii viz szivarog.

Az 11/2-4. passziv szivargok gyakorlatilag szarazak. Az II/1-es szivargdban megjelend
viz csurgalékviz jellegli, mennyisége 10-30 1/hét kozott ingadozik. A geofizikai
monitoring jelzése alapjan az also folia sértetlen, igy a rendszerbdl nem jut ki annak
kornyezetébe szennyezés.

II1. medence

A depo6térbdl kivezetd aktiv dréneken keresztiil az elzar6 szerelvények nyitasakor teljes
keresztmetszetben folyik a csurgalékviz.

A medence szekunder és tercier szivargdibdl jelentéktelen mennyiségli, legfeljebb

csopogo viz érkezik.

Mindkét geoelektromos rendszer a szigeteld foliak épségét jelzi.



A szivargokban megjelend viz mindsége

A passziv szivargdkban megjelend viz mindsitését a kordbbiakban csak a
vezetOképesség értékeire alapoztdk. Ez a paraméter viszont nem jelent egyebet,
minthogy a vizben az elektromos vezetdképességet befolyasold oldott anyag — tobbnyire
valamilyen s6 — taldlhato. Ezen anyagok korének, feltételezhetd szarmazasi helyének
meghatdrozasara végeztiink mintavételt 2016. decemberében.

Az aldbbi tablazatokban oOsszefoglalt eredményekbdl kitlinik, hogy az egyes
szennyezOanyagok esetében tapasztalt tallépések nem jelentdsek, szamos esetben az
aktiv aknakbdl vett csurgalék mintdkban tapasztalt fém-koncentraciok alatta maradtak
a passziv szivargokbol vett mintak értékeinek.

1. tablazat 1. szamu deponia

Kod 16-101/450 16-101/453 16-101/454 16-101/455 16-101/456

Minta jele Vei'll-;l-“ll- Vei'll-:l-“ll- Ve;?/-;_““- Ve;?/-;““- Vesz.h,ull. 1./4- L
aktiv 2016 | passziv 2016 | passziv 2016 | passziv 2016 | PAss7V_2016 | Hatarérck

A mintael6készités
kezdete/a vizsgalat 12.14./12.20.
vege
Ag mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01
Al mg/l 12,3 16,5 20,9 20,6 17,7
As mg/1 0,047 0,003 0,027 0,029 0,036 0,01
B mg/l 18,8 18,0 23,5 22,5 19,2
Ba mg/l 0,24 0,285 0,346 0,331 0,278 0,7
cd mg/l 0,003 0,019 0,006 <0,005 <0,005 0,005
Co mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,02
Cr mg/l 1,21 0,011 0,011 0,010 0,013 0,05
Cu mg/l 0,014 0,014 0,012 0,012 0,011 0,2
Hg mg/l 0,003 0,008 0,003 0,015 0,010 0,001
Mo mg/l 0,024 0,011 0,008 0,013 0,013 0,02
Ni mg/l 0,026 0,012 0,012 0,016 0,023 0,02
Pb mg/l 0,016 0,016 0,018 0,017 0,017 0,01
Sb mg/l 0,004 0,008 0,042 0,004 0,004 0,01
Se mg/1 0,188 0,128 0,100 0,099 0,123 0,01
Sn mg/l 0,467 0,531 0,694 0,672 0,586 0,01
Zn mg/l 0,102 0,099 0,047 0,064 0,117 0,2




2. tablazat 1. szamii deponia

Kod 16-101/451 16-101/452 16-101/457
Mint e Vorniota | e | pngte | Mk

aAVr?;fgtzf;?EZSgi‘tes kezdete/ 12.14./12.20.

Ag mg/l 0,001 0,019 0,002 0,01

Al mg/l 11,6 11,9 16,7

As mg/l 0,077 2,49 0,173 0,01

B mg/l 15,8 49,7 21,1

Ba mg/1 3,10 0,743 4,14 0,7

cd mg/l 0,006 0,393 0,007 0,005

Co mg/l 0,010 0,065 0,017 0,02

Cr mg/1 0,011 0,049 0,014 0,05

Cu mg/1 0,016 1,87 0,018 0,2

Hg mg/l 0,013 0,013 0,011 0,001

Mo mg/l 0,059 1,40 0,009 0,02

Ni mg/1 0,056 0,286 0,077 0,02

Pb mg/1 0,014 0,168 0,016 0,01

Sb mg/l 0,004 0,018 0,004 0,01

Se mg/l 0,336 11,0 0,668 0,01

Sn mg/1 0,430 0,452 0,721 0,01

Zn mg/1 0,416 8,78 0,052 0,2

3. tablazat Il1. szamu deponia
Kod 16-101/461 16-101/459 16-101/460 Hatarérték
Minta jele Vesz.h’ull. 1I1./1- Vesz.l}ull. IIL./1- Vesz.hull. II1./3-
aktiv 2016 tercier 2016 szekunder 2016

aAVr?;fgtzf;?EZSgi‘tes kezdete/ 12.14./12.20.
Ag mg/l 0,017 <0,001 <0,001 0,01
Al mg/l 12,7 13,2 15,5
As mg/1 7,77 0,025 0,010 0,01
B mg/l 19,6 14,8 17,0
Ba mg/l 3,34 0,189 0,262 0,7
cd mg/l 0,588 0,007 0,035 0,005
Co mg/l 0,046 0,001 0,003 0,02
Cr mg/l 0,013 0,015 0,035 0,05
Cu mg/l 4,08 0,011 0,012 0,2
Hg mg/1 0,014 0,011 0,008 0,001
Mo mg/l 1,32 0,005 0,006 0,02
Ni mg/1 0,263 0,014 0,035 0,02
Pb mg/l 0,215 0,014 0,017 0,01
Sb mg/l 0,040 0,004 0,003 0,01
Se mg/l 31,3 0,099 0,038 0,01
Sn mg/1 0,498 0,435 0,489 0,01
Zn mg/1 3,20 0,080 4,80 0,2




14.

15.

16.

A korabban elvégzett tényfeltaras soran vett hattérmintak alapjan kijelenthetd, hogy a
létesitményt befoglald foldtani kornyezetben tapasztalhatd fém-koncentraciok eleve
magasak.

A tablazatokban piros szinnel jeldltiik a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes
rendelet 2. sz. mellékletében foglalt értékeket meghalad6 koncentraciokat. Ugyanakkor
fontos megjegyezni, hogy az itt vizsgalt mintdk nem felszin alatti vizek, nem is
¢érintkeznek azzal, vagyis a fenti hatarértékek csak t4jékoztatd értékliek, nem
vonatkoznak rajuk.

Attekintve az I és Il-es medencék passziv- (kivétel 1I/1) és a IlI-as medence tercier
szivargdjanak értékeit, valamint figyelembe véve a geoeletromos rendszer adatait,
kijelenthetd, hogy a deponidkban tarolt hulladék ¢és a befoglald foldtani-, vizféldtani
kornyezet kozott nincs anyagaramléssal jellemezhet6 kapcsolat.

A IlI-as deponia aktiv aknaibol olyan iitemii vizhozam varhatd, amilyet a hasznositas
igényel vagy az 4artalmatlanitds megenged. A teljesitményértékelésben 5.000 m?
csurgalék-mennyiséget becsiiltiink. Pontos értéke csak a teljes leliritést kovetden
dertilhet ki.

A passziv szivargokbol jelenleg nem érkezik gyakorlati mennyiségii viz. Ennek oka
nagy valdszintiséggel a deponia déli oldalan megépiilt mélyszivargo. Ennek vizhozamat
Fiiggelékben kozolt tablazatban tiintettiik fel.

Az elvezetett vizmennyiséget a mindenkori csapadék viszonyok (esd, hoolvadas)
befolyasoljak.

A kiegészitést a 2. pont alapjan megtettiik.

A Tll-as szamu deponiaban ténylegesen tarolt csurgalékviz mennyisége csak annak
leiiritésével hatarozhatd meg. A Teljesitményértékelésben kozolt adatot (5.000 m?) feliil
kell vizsgalnunk.

Az eredeti szamitds sordn feltételeztiik, hogy a depdnia teljes teriiletén a zarotoltés
magassagaig csurgalékkal telitett a hulladék.

Figyelembe kell azonban venniink, hogy a medence aljzata északi irdnyban lejt, az
aldbbiakban szemléltetett szelvények szerint.

2. abra 1. sz. szelvény



H-5
E—
] 108,64 - 4 1886
—— i
|-
|
3. dabra 5.sz. szelvény
H-10
s et
R 10,
St il \,\_- 1:1-;—-141
p:ed
4. abra 10. sz. szelvény
K-1
H-14
———t—t —
NiBmEm N =

5. abra 15. sz. szelvény

Az északi zarotoltés magassagat nem haladja meg a tarolt csurgalékviz szintje, igy a
deponiaban 1évo hulladék csak kisebb része telitett.

- telitetlen hulladék

csurgalékviz szintje

—_—

2,5m

telitett hulladék

25-35m
4— I

6. abra a csurgalékviz maximalis szintje a I1I. szamii deponiaban



A hulladék 30%-os hézagtérfogataval szamolva a jelenlegi 135 m széles deponidban
tarolt csurgalékviz mennyisége max. ~1.500 m> (!).

A telep Ujranyitasa soran a deponia feliiletérdl csak a miiveléshez sziikséges mértékben
hajtjak fel a takar6foliat (az 1. sz. abra szerint). Ezzel csokkenthetd a hulladéktestbe jutd
csapadék mennyisége.

Tekintettel a medence aljzatanak véapas kiképzésére, az egyes kazettarészek kozotti
belsé vizmozgas korlatozott. A miivelés megkezdése eldtt ezért célszerli eldszor az
igénybe venni szdndékozott depotér letiritését megkezdeni.

17. A telep Ujranyitasaval kapcsolatos iitemezési tervet a Fliggelékben csatoltuk

HAROM KOR DELTA KFT
1 13 1530 Miaskokc, Foddes F. u. 6
Miskolc, 2017. 4prilis 6. Tel.: 46/ 505-506

Fax: 46/ 505-508

Radeczky Janos
ligyvezetd igazgato

Fiiggelék

1. Geodéziai allapotfelmérés helyszinrajza — GEO-CENTER Kft. 2016.

2. Geodéziai allapotfelmérés, metszetek - GEO-CENTER Kft. 2016.

3. A Ill-as medence mélyszivargdjanak vizhozam adatai

4. A telep megnyitasahoz sziikséges intézkedések iitemterve — Hungaropec Zrt. 2017.



00€69.

05€69.

00¥69.

337200

337150

051692

1188.549

00¢692

052¢69.

lll. MEDENCE

o | / / //
18958 gl v

HUNGAROPEC ZRT.

IPARI HULLADEKLERAKO
SZUHOGYI TELEPHELY
SZUHOGY, 016/3 HRSZ.

EOV rendszer, Balti szint
M=1:500

337100

%195.659
b

4

(2

O e T
T
I

)

'
©

burkolat rézsél

A jeldlt metszetek kulén [apon vannak abrazolva.

337050

Kiegészitett helyszinra
Utolsé mérés: 2016.07.
(2016.07.20. - lll.meden

337000

95892

T%re5.717

Z.

20.
ce burkolat felmérés)

*194.991

lll. MEDENC

CSURGALEKV]
VESZTAROZ

burkolat rézsdlab
Megbizo6:

HUNGAROPEC ZRT.

1136 Budapest, Hegedis Gy. u. 12.

Kérnyezetvedelmi tervezo:
HAROM KOR DELTA Kit.

3530 Miskolc, Foldes Ferenc u. 6.

GEODEZIAI ALLAPOTFELMERES

2016.évi mérés pontjai

Tervtipus:
Tervcim: HUNGAROPEC ZRT. IPARI HULLADEKLERAKO SZUHOGYI TELEPHELY
IPPC FELULVIZSGALAT
Mérés: 2016. 07. 20.
Térképszerkesztés: 2016. 07. 21.

2013.évi mérés pontjai

Tervlap megnevezése:

GEODEZIAI HELYSZINRAJZ —
METSZETNYOMVONAL Méretarany:
M=1:500
Munkavégzé: Meérte, szerkesztette:
GEO-CENTER KFT.

3530 MISKOLC, VOROSMARTY M. U.86/A.

TEL:+36302191431
geocenter.biro@gmail.com

Bir6é Sandor GD-T 05-0283.
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HAROM KOR DELTA Kift.

Kodrnyezetvédemli tervezd:

3530 Miskolc, Foldes Ferenc u. 6.

HUNGAROPEC ZRT.

Megbizé:

1136 Budapest, Hegedis Gy. u. 12.

GEODEZIAI ALLAPOTFELMERES
HUNGAROPEC ZRT. IPARI HULLADEKLERAKO SZUHOGY! TELEPHELY

Tervtipus:

IPPC FELULVIZSGALAT

Tervcim:

2016. 07. 20.
2016. 07. 21.

Mérés:

Térképszerkesztés:

Méretarany:

1:500, Mv =1 :500

Mh =

Mérte, szerkesztette:

Bir6é Sandor GD-T 05-0283.

Tervlap megnevezése:

METSZETEK

Munkavégzé:

3530 MISKOLC, VOROSMARTY M. U.86/A.

TEL:+36302191431

GEO-CENTER KFT.

geocenter.biro@gmail.com




Szuhogyi Ipari Hulladékkezeld Telep III. sz. medence mélyszivargd vizmennyiség-adatok

2017. 2017. 2017.
februar m?*/nap marcius | m*/nap aprilis | m’/nap
2/1/2017 6.32 3/1/2017 5.59 4/1/2017 4.15
2/2/2017 6.00 3/2/2017 5.76 4/2/2017 3.82
2/3/2017 5.63 3/3/2017 5.63 4/3/2017 3.51
2/4/2017 5.23 3/4/2017 6.11 4/4/2017 3.38
2/5/2017 5.40 3/5/2017 6.48 4/5/2017 3.15
2/6/2017 5.18 3/6/2017 7.12
2/7/2017 4.84 3/7/2017 6.48
2/8/2017 4.80 3/8/2017 6.32
2/9/2017 5.00 3/9/2017 6.17
2/10/2017 4.89 3/10/2017 6.17
2/11/2017 4.80 3/11/2017 6.17
2/12/2017 4.44 3/12/2017 6.17
2/13/2017 4.18 3/13/2017 6.17
2/14/2017 4.05 3/14/2017 6.17
2/15/2017 4.63 3/15/2017 6.11
2/16/2017 4.15 3/16/2017 6.03
2/17/2017 4.05 3/17/2017 6.03
2/18/2017 4.32 3/18/2017 6.03
2/19/2017 4.35 3/19/2017 6.03
2/20/2017 4.35 3/20/2017 5.51
2/21/2017 4.39 3/21/2017 5.40
2/22/2017 4.71 3/22/2017 5.29
2/23/2017 4.73 3/23/2017 5.23
2/24/2017 4.55 3/24/2017 4.98
2/25/2017 5.29 3/25/2017 4.76
2/26/2017 4.95 3/26/2017 4.63
2/27/2017 5.36 3/27/2017 4.61
2/28/2017 5.40 3/28/2017 4.61
3/29/2017 4.61
3/30/2017 4.47
3/31/2017 4.38




A HUNGAROPEC Zrt. Szuhogyi Ipari Hulladékkezel6 Telepe
ujranyitds iitemezési terve
2017. aprilis

0-6 nap: munkaerd biztositds mddjanak kivalasztasa

o megfelel6 képzettségl és tapasztalattal rendelkez6 munkaerével rendelkezd vallalkozétél
e igény benyujtasa az edelényi munkaigyi kozpontnak

10 nap egyeztetések és meghallgatasok elkezdése.
A megfelel tapasztalattal rendelkezd emberek kivalasztasa

6 nap: a rendelkezésre allé munkagépek szervizzel torténd atvizsgalasa (lanctalpas kotrogép,
targonca)

e abeérkezd arajanlatokbdl a megfeleld kivélasztasa
e gépjavitasok elGkészitése, felljitasanak elkezdése

Amennyiben a gépek feldjitasa nem kivitelezhetd, tGzemeltet6i dontés a mikodéshez szlikséges
gépek vasarlasarol, bérlésérdl

4 nap a miikodéshez sziikséges létszam feltoltése
30 nap: gépjavitasok, telepi gépbeszerzések,betanitasok
5 nap: a 3.depdnianadl utkialakitasok elkezdése

e Uttlkor kialakitasa
e betonlapok lerakdsa a medence bejarataig
o betonlapokbdl un.forduldk kialakitasa

4 nap: a 3 medence ideiglenes lezdrasat biztosité 1,5 mm HDPE félia megvizsgalasa.
Az lizemeltetéshez szilkséges m(iveleti teriilet nagysdagdnak meghatarozasa.
Az lizemeltetési terlilet nagysaga a kovetkezGk figyelembe vételével keriil kijelolésre:
e idGjarasi kortilmények
e csurgalékviz keletkezésének minimalizalasa
e stabilizalasi technoldgia beinditdasanak idGigénye

10 nap : A fed6 HDPE és az alsé HDPE félia 6sszehegesztésének megsziintetése .A HDPE fdlia
hegesztési varratanak eltavolitasa, ezaltal lehetGség van a fdlia savonkénti feltekerése és a
medencén kivili teriileten térténdé depondldsra

5 nap: az ideiglenes boritast biztositd HDPE félia lehordasa az Gizemelésre megnyitott teriletrdl,
deponalasa

14 nap : a HDPE félia alatt talalhaté kiegyenlit6 agyagréteg vizsgdlata. Eltavolitasanak
meghatarozasa. A hulladékkal szennyez6dott réteg lehataroldsa, annak tovabbi felhasznalasanak
maddja



6 nap: a medencében Ut valamint manipulacios terilet kiépitése.

e Uttlkor kialakitasa
e betonlapok lerakdsa a medencében
e betonlapokbdl manipuldcids tér kialakitasa

10 nap stabilizalé atvizsgalasa ,javitasa

villamos részek prébajaratasa
o kihordod csigak ellenérzése

o |églazitas ellenGrzése

e betonkeverd ellenérzés

o silo ledrités

Munkakezdés



